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Introduccion

En el pasado, algunos hoteles pequeios preferian la television por cable debido a la menor demanda de huéspedes, los
costos mas bajos del equipo y las fuentes de programacion gratuitas.

Pero en los requisitos de experiencia de estadia cada vez mas exigentes de hoy en dia, solo mirar televisiéon ya no puede
satisfacer las necesidades de entretenimiento de la gran mayoria de los huéspedes del hotel.

A diferencia del sistema de television por cable, el sistema IPTV ha introducido un sistema interactivo mas avanzado,
que puede satisfacer las diversas necesidades de los huéspedes del hotel durante su estadia a través de
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una variedad de funciones interactivas, como pedidos de comidas en linea, video a pedido e incluso pago en
linea.

Un sistema profesional de IPTV para hoteles es en realidad un sistema de gestién de contenido integrado que
puede integrar todas estas funciones de entretenimiento, por ejemplo, poder ver television y plataformas de

contenido de renombre como YouTube y Netflix y, por supuesto, solicitar servicios en linea, como comidas y bebidas
en linea. VOD!

Hoy en dia, el sistema de IPTV ha sido considerado como la instalacion estandar de las habitaciones de hotel, lo
que sin duda promovera que el hotel acelere el proceso de actualizacion al sistema de IPTV del hotel.

FMUSER sera su socio ideal para proporcionar una actualizacion integral y rentable del sistema de IPTV del hotel.

Ofrecemos una variedad de hardware de IPTV de alta calidad que incluye receptor/decodificador integrado (IRD),
codificador de hardware HDMI y puerta de enlace de IPTV.

Puede personalizar el numero y el estandar segun las necesidades del hotel.

Al mismo tiempo, también proporcionamos dos conjuntos de sistemas de gestion en segundo plano, incluido un
sistema de gestién de fuentes de contenido y un sistema de gestién de contenido para personalizar los servicios
de su hotel.
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Pongase en contacto con nosotros hoy y envie la informacién de demanda de su hotel, como la cantidad de
habitaciones, el presupuesto y otra informacién de demanda, disefiaremos un conjunto completo de IPTV de hotel

de alto rendimiento para su hotel de acuerdo con sus necesidades y presupuesto reales.

Video n. ° 1: Vista rapida de la solucion

iHOLA CHICOS! En los siguientes 30 minutos, aprendera como construir un
sistema completo de IPTV para hoteles, que consta de:

Introduccién al hardware de
IPTV  Introduccidn al sistema de gestion de contenido

+300% MAGIC!

HOTEL
IPTV

SYSTEM proes — W

IPTV HARDWARE & SOFTWARE

e e e s ] e i T

LLJ_L_L._._

Miralo AHORA: https://youtu.be/0jVEFQs340Y|
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Si usted es el jefe del hotel o un ingeniero de Tl que trabaja para el hotel, o un proveedor de servicios

de Tl subcontratado, este es el mejor sistema de IPTV de hotel para usted. Por cierto, nuestro equipo

de ingenieros puede formular la solucion de sistema de IPTV mas adecuada para su hotel en funcion

de sus necesidades reales.

Video n.° 2: Preguntas y respuestas sobre la solucion

En los siguientes 12 minutos, aprendera 2 listas de preguntas frecuentes sobre soluciones de
IPTV para hoteles, una para los hoteleros, que se centra principalmente en los conceptos basicos del
sistema, mientras que otra lista es para ingenieros de hoteles, que se centra en la experiencia en sistemas

de IPTV.

Miralo AHORA: https://youtu.be/YzBcyj2NASE
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De todos modos, asegurense de divertirse en nuestro canal,
jcubrimos todas sus necesidades en el sistema IPTV! Recuerde
dejar su comentario y aviseme si este video es util, o déjeme saber
gqué necesita para que pueda crear mas contenido util para usted.

Acerca de FMUSER

Como uno de los integradores de sistemas de IPTV para hoteles mas grandes de China, FMUSER fabrica y
proporciona sistemas de IPTV para hoteles adecuados para hoteles de todos los tamafios, y proporciona diversas
soluciones de hardware, incluidos IRD, codificadores de hardware y servidores de IPTV.

Hotel IPTV System

1. A unit of FBE304 B-way IRD

2_A unit of FBE208 4-way HDMI hardware encoder

3. Aunit of FBEBOO IPTV server that allows 40 IP inputs

4.3 units-of 3 network switch with 24 IP inputs .

5.75 units of set-top boxes www.fmradiobroadcast.com
6.Cables and accessories
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Combinadas con un sistema de gestién de contenidos, nuestras soluciones le permiten interactuar
con los usuarios de acuerdo con la situacion real de su hotel. Puede proporcionar a los residentes
del hotel IPTV de alta definicion multicanal, servicios de pedidos y recomendaciones para comer,
beber y entretenerse cerca, lo que contribuye a mejorar la facturacién de su hotel. Visitar mas>>

Desde 2010, las soluciones del sistema de IPTV para hoteles de FMUSER se han implementado con éxito y han servido a

cientos de grandes hoteles en todo el mundo.

RF Input

g
FMUSER FBE304 =
4-Way Intergrated Receiver o
Decoder (IRD) @
PC =
o
=
=
S
AN Network Switches
Please note that:
——lp LAN
The standard and quantities of the IPTV hardware included in our .l
solution are customizable based on your content source and P Coaxia
actual needs.
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Introduccion al equipo principal

Y aqui estan los equipos de sistema IPTV minimos para un hotel:

Una unidad de IRD de 8 vias FBE304

Una unidad de codificador de hardware HDMI de 4 vias FBE208 Una

unidad de servidor IPTV FBE800 que permite 40 entradas IP 3 unidades

de un conmutador de red con 24 entradas IP 75 unidades de decodificador

cajas Cables y accesorios

Equipos Auxiliares de FMUSER Hotel IPTV System

Sin embargo, ademas de los dispositivos incluidos en nuestra solucién, debera preparar auxiliares que se pueden comprar localmente, que son:

Cables Ethernet para la sala de ingenieria a las habitaciones de los huéspedes

Fuente de alimentacion estable  Televisores para la habitacion de los huéspedes

Cable RF para antena parabdlica

Pocas unidades de la antena parabdlica

Cualquier dispositivo con salida HDMI
Dado que estos dispositivos son relativamente basicos, por el momento no estan incluidos en nuestras soluciones de sistema de IPTV para hoteles, pero
también son necesarios.

Y si usted o sus ingenieros tienen problemas para encontrar estos dispositivos, jpuede comunicarse con nosotros para obtener ayuda! Hable con nuestros

ingenieros en linea, solicite una cotizacion a través de WhatsApp o simplemente llamenos, jsiempre estamos escuchando!

Pongase en contacto con nosotros hoy

Correo electronico: sales@fmuser.com

WhatsApp/Tel Chat: +86-13922702227

Solucion indexada: https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html

Video de

demostracion: https://youtu.be/0jVEQs340Y| _ Chat en linea: https://jivo.chat/IEHTbmpYDr
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Puerta de enlace IPTV FMUSER FBES8OO
Servidor de hardware
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4. P Input Data Port

3. IP Output Data Port

6. VGA Port

Aplicaciones

* Hospitalidad

» Comunidades

« Militar «

Cruceros grandes °
Prisiones

* Escuelas
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Descripcidn general

Como uno de los dispositivos mas importantes de las soluciones IPTV hoteleras de FMUSER, la puerta de

enlace IPTV FMUSER FBEB800 también se usa ampliamente en hoteles, comunidades, escuelas, etc.

Con un disefio compacto y sélido, la puerta de enlace IPTV FBE800 puede funcionar bien durante una vida util
prolongada y puede convertir faciimente el contenido IP a través de archivos HTTP, UDP, RTP, RTSP, HLS y
TS en protocolos HTTP, UDP, HLS y RTMP.

La puerta de enlace FBE80O IPTV es favorecida por la hospitalidad por su alto rendimiento y su bajo costo y

ahorro de energia.

Especificacion

Términos Especificaciones
Personalizacién de contenido Si
Maximo de terminales 150 juegos

Gestion de NMS basado en la web

Formato de programas Alrededor de 80 conjuntos, compatible con HD/SD

Velocidad de bits de los programas 2Mbps

Titulo de desplazamiento Soportado

Palabras de bienvenida Soportado
Imagen de arranque Soportado
Video de arranque Soportado

Dimensiones (MM) 482 (ancho) x 324 (largo) x 44

Temperatura sugerida (alto) 0~45  (funcionamiento), -20~80  (almacenamiento)

CA 100 V £ 10 %, 50/60 Hz 0 CA 220 V £ 10 %, 50/60 Hz
4G

16G

Fuente de alimentacion

Memoria

Disco de estado solido (SSD)

Tiempo de cambio de canal HTTP (1-3 s), HLS (0,4-0,7 s)

Gestion Web

Carga de archivos TS

Aviso
1. Cuando HTTP/RTP/RTSP/HLS se convierte en UDP (multidifusién), prevalecera la aplicacion real y sugerira un uso maximo de CPU del 80 %.

2. Los servicios de personalizacion de contenido, como las palabras de bienvenida y los videos de la interfaz de inicio, solo se aplican a IP.
Las aplicaciones y el STB/Android TV deben instalar FMUSER IPTV APK.

3. Salida IP a través del puerto de datos (1000M) a través de HTTP (Unicast), UDP (SPTS, Multicast) HLS y RTMP (la fuente del programa debe ser H.264 y
codificacion AAC) Salida IP a través de CH 1-7 (1000M) a través de HTTP, HLS y RTMP (unidifusién).
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4. Entrada de IP a través de CH 1-7 (1000M) sobre HTTP, UDP (SPTS), RTP (SPTS), RTSP (sobre UDP, carga util: MPEG TS),
y HLS.

Caracteristicas del producto

1. La puerta de enlace FBE8O0O IPTV tiene hasta 8 puertos de datos, incluido 1 puerto de salida IP y 7 puertos de entrada IP, entre los cuales, el
puerto de salida IP se usa para generar IP a través de HTTP, UDP (SPTS), HLS y RTMP, mientras que el Los puertos de entrada de IP se
utilizan para ingresar IP a través de HTTP, UDP (SPTS), RTP (SPTS), RTSP y HLS.

2. Admite la carga de archivos TS a través de la administracion web
3. Admite la funcién IP anti-jitter

4. Admite la adicion de subtitulos de desplazamiento, palabras de bienvenida, imagen de inicio y video de inicio (esta funcion solo es aplicable
IP out de la aplicacion y el STB/Android TV debe estar instalado FMUSER IPTV APK)

5. Admite la descarga de FMUSER IPTV APK directamente desde este dispositivo

6. Admite alrededor de 80 programas HD/SD (velocidad de bits: 2 Mbps) Cuando HTTP/RTP/RTSP/HLS se convierte en UDP (multidifusion),
la aplicacion real prevalecera y sugerira un uso maximo de CPU del 80 %.

7. Admite la reproduccién del programa con APK descargado android STB y TV, maximo 150 terminales

8. Control a través de la gestion NMS basada en la web a través del puerto de DATOS

Guia de instalacion

Paso #1 - Preparacion de la instalacion

Connecting
Acquisition Fixing Grloudlng Connecting Setting Running
- . +» Wire and - : - - )
Check Device P Signal Wire Parameter Device
ower
Cord

Cuando los usuarios instalen el dispositivo, siga los pasos a continuacién. Los detalles de la instalacion se describiran en la parte restante de este
capitulo. Los usuarios también pueden consultar el grafico del panel posterior durante la instalacion.

El contenido principal de este capitulo incluye:

1. Comprobacion de la posible pérdida o dafo del dispositivo durante el transporte

2. Preparacion del entorno relevante para la instalacion

3. Instalacion de la puerta de enlace

4. Conexion de cables de sefial
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5. Puerto de comunicacion de conexion (si es necesario)

Requisito del entorno

Articulo Requisito Cuando

Maquina el usuario instala una matriz de bastidores de maquinas en una sala de maquinas, la distancia entre
2 filas de bastidores de maquinas debe ser de 1,2 a 1,5 m y la distancia contra la pared no debe ser

Espacio del salon . .
inferior a 0,8 m.

Aislamiento eléctrico, libre de polvo

Maquina Resistividad de volumen del material antiestatico de tierra: 1X107~1X1010W

Piso del pasillo Resistencia limitadora de corriente de conexién a tierra: 1M (el soporte del piso debe ser mayor a
450Kg/ )

Ambiente 5~40 (sostenible), 0~45 (corto tiempo), se recomienda

Temperatura instalar aire acondicionado

Relativo . .
20%~80% sostenible 10%~90% poco tiempo

Temperatura

Presion 86~105KPa

puerta y Instalacion de tiras de goma para sellar los huecos de las puertas y vidrios de dos niveles para

Ventana las ventanas Se puede cubrir con papel tapiz o pintura sin brillo.

Muro

Fuego . ; ; )

Breieesien Sistema de alarma contra incendios y extintor

La energia del dispositivo que requiere, la energia del aire acondicionado y la energia de
Fuerza iluminacién son independientes entre si. La alimentacion del dispositivo requiere alimentacion de
CA 100V-240V 50/60Hz 2A. Por favor revise cuidadosamente antes de ejecutar.

Requisito de puesta a tierra

Los buenos disefios de conexion a tierra de todos los médulos de funcion son la base de la confiabilidad y estabilidad de los dispositivos. Ademas, son
la garantia mas importante de proteccién contra rayos y rechazo de interferencias. Por lo tanto, el sistema debe seguir esta regla.

El conductor exterior del cable coaxial y la capa de aislamiento deben mantener una conduccion eléctrica adecuada con la carcasa metélica del
dispositivo.

El conductor de puesta a tierra debe adoptar un conductor de cobre para reducir la impedancia de alta frecuencia, y el cable de puesta a
tierra debe ser lo mas grueso y corto posible.

Los usuarios deben asegurarse de que los 2 extremos del cable de conexién a tierra tengan una buena conduccion eléctrica y sean antioxidantes.
Esta prohibido utilizar cualquier otro dispositivo como parte del circuito eléctrico de puesta a tierra.

El area de conduccion entre el cable de puesta a tierra y el marco del dispositivo no debe ser inferior a 25 mm2.
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Puesta a tierra del marco

Todos los marcos de la maquina deben estar conectados con una tira protectora de cobre. El cable de conexién a tierra debe ser lo mas corto posible y evitar dar vueltas.

El area de conduccion entre el cable de puesta a tierra y la regleta de puesta a tierra no debe ser inferior a 25 mma2.

Conexién a tierra del dispositivo

Conexién de la varilla de conexion a tierra del dispositivo al poste de conexién a tierra del marco con alambre de cobre.

Paso #2 - Conexion del cable

El tornillo conductor del cable de conexidn a tierra se encuentra en el extremo derecho del panel posterior, y el interruptor de alimentacion, el fusible y el enchufe de la
fuente de alimentacion estan justo al lado, cuyo orden es el siguiente: el interruptor de alimentacion esta a la izquierda, el enchufe de la fuente de alimentacion estéa a la

derecha y el fusible esta justo entre ellos.

1. Conexion del cable de alimentacion: el usuario puede insertar un extremo en el enchufe de la fuente de alimentacién, mientras inserta el otro extremo en la CA

fuerza.

2. Conexion del cable de conexion a tierra: cuando el dispositivo se conecta Unicamente a una conexion a tierra de proteccion, debe adoptar
manera independiente, digamos, compartir el mismo terreno con otros dispositivos. Cuando el dispositivo adopta la forma unida, la resistencia a tierra debe ser

inferior a 1Q.

Precaucion:

Antes de conectar el cable de alimentacion a la puerta de enlace IPTV NDS3508F, el usuario debe configurar el interruptor de alimentacién en "APAGADO".

Manual de usuario del sistema de gestidn

Inicio de sesion en el sistema de gestion
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Visite la direccién IP designada que le

ofrecemos

cl-'1

Inicie sesion con el nombre de cuenta y la contrasefa

predeterminados que le ofrecemos

& IPTV Managemen em

Seleccione su idioma antes de

iniciar sesion

Enter Reset

Inicie su navegador (p. ej., Google, Firefox, etc.) y visite 'http://serverlP:port/iptv2' con el nimero y la contrasefia predeterminados (p. €j.,
http://192.168.200.199:8080/iptv2 y el puerto predeterminado del servidor). nimero es 8080). Asegurese de seleccionar el idioma
predeterminado antes de iniciar sesion. Si desea una demostracién, comuniquese con nosotros para obtener mas detalles.

La seccidén "Inicio"

rams please downioad e fie ive_program_importxmi

Vacantes Totales Clientela Facturacion

Habitaciones En linea

de hoy

Total de habitaciones de check-in

rOgram please down

ad e Nie Text File . Exced Fie

Visite cualquier seccién para

personalizar su contenido

Cuando el administrador confirma el inicio de sesién, muestra la interfaz de la pagina de inicio.
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La seccion "Cliente"

Los administradores pueden administrar todos los STB a través de tres secciones. Incluyendo: Grupo de Clientes, Informacién del Cliente, Estado del Cliente.

Clasificacion #1 - Grupo de clientes

Client Groug # Home 1 Groug
i
| =
A K
-=- - -
(] Group Name | Operation |

Agregar/Eliminar o editar la

clasificacion para los huéspedes del

A

El administrador puede dividir a los clientes en grupos segun el tipo de suite del hotel, el piso, el precio, etc. Los diferentes STB de grupo pueden reproducir
programas personalizados en vivo, anuncios de texto, imagenes y videos.

NOTA: Los administradores que eliminen el grupo eliminaran toda la informacién de los miembros del grupo. Si el administrador desea eliminar un grupo,
asigne los miembros del grupo de clientes a otro grupo.

Clasificacion #2 - Informacion del cliente

Slient Information A Home hent informatior
Agregar/Eliminar o importar el o ol 1
Informacion de registro de invitados !
ey |
n Chent Name MAC Address Chent Group WiFi IP Address APK version Status :Gmmmm :
0A 30 &F OFF 102.168.200.118 124 m Il 2 x I
1 1
WSBFF 11572 ' 5 e iex
Editar/Eliminar invitados 1 1
AB48 ECDED2 3 08 L | £ = I
Informacién de registro 1 1
ROOM 850 4 4E BE4 5 [ Ofmine | 10415 |
ROOM 8509 BABDE4FTOFCO SF f 192,168 58 48 101 [ Omine | :, x :
test 0CFOB408.73:8 5F FF 192.168.58 138 0.3 m :/ x :
IA40-11:56E1.8E F 192.168.58.135 [ Offine | s x :
I
1EBOSBBI 7184 &F 192.168.58 135 | omine | (B SSpEa |
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Cuando STB conecté el servidor, la informacion del cliente se mostrara en esta interfaz, y el administrador puede nombrar a este
cliente y dividirlo en grupos.

Clasificacion #3 - Estado del cliente

°‘.‘U- ad O Client Staty °I‘ & in

e ===  inmaie, |

1 1 1 I - ~ 1
0A:0A:DB:0E:DF:B0 m | 3A:56:FF:11:F7:27 m | A'B A6:48:EC:D8:D2 |
5F [ 1 5F 1 5 |
Customer ! 1 Customer 1 1 Customer HAI XIN m |
Cost $0.0 [ 1 Cost:500 ot [} 0.0 5 1
Remainder §0 | Remainder §0 I 1
2017-11-23 16:00:04 1 2017-11-23 16:01:55 I 2017-11-23 14522 1

| 1 I 1 Checkout i

1 1 I 1 1

! 1 1 1 : :

1 1 1 |
ROOM 8506 ROOM 8509 test :
e L o 3 | oman |
€ I" 1 aigmer Christian 1 Records :

1 Sum 500 I
¢ 1 Remainder §-362

2017-11-06 201811 | 20171118 18311

| I

| [

| |

1 1 Supervise de forma remota su
test crockin 1 ek o A
|| Invitados y ver si hubo alguna

Records oA
s solicitud.

El administrador puede editar la informacion de entrada y salida y las palabras de bienvenida, y verificar la informacion de
consumo y los registros de verificacion del historial. Cuando los clientes se registran, se puede proporcionar el servicio de IPTV.

Boton #1 - Comprobacion de los registros de pedidos de los huéspedes en "Consumir”

Consume (ROOM 8509) # Home ent Stat nsurr

Total : $ 392.0
D Client Name Type Content Count Price Order Time Finish Time Operation

ROCM 8509 Food Chocolate Mousse 3 $56.0 2017-11-19 134404 x

ROOM 8509 Food Pan-fried Steak 1 $0.C 2017-11-19 134404 x

ROOM 8509 Food “hocolate Mousse 4 $56.0 2017-11-19 10:44.18 x

Botoén #2 - Configuracion de palabras de bienvenida en "Editar”

Contactenos: sales@fmuser.com -16de 16 - Chat de WhatsApp hoy: +86 13922702227
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Customer Christin
Sum$ 0.0
Weicome %s% : WEACRERS  REESa | b
Words{Chinese)

Christin
FRANCREAS  REEeh !

Welcome %s% : Welcome to YueTing Hotel! ~
Words(English)

Chnstn
Welcome 1o YueTing Hotel!

Botén #3 - Comprobacién de los registros de pago del huésped en "Editar"

Records (ROOM 8509) # Home jenl Status | Record

[} Customer check in time check out time Cost Operation

1 Christian 2017-11-18 163131 2017-11-23 1611337 §3920 $

Boton #4 - Confirmacion del orden de check-out de las habitaciones en "Check-out"

Dialog

Confirm to check out ROOM 8509 ?

La seccion "Programa”

Los administradores pueden administrar los programas Live y VOD aqui. El administrador puede empaquetar los programas en vivo, establecer el
precio y seleccionar el STB para recibir los programas. Administracion de programas en vivo: edite la informacién de los programas, incluido el
nombre del programa, la identificacion y el logotipo de los programas, etc. El administrador puede administrar los programas en vivo aqui.

El administrador puede clasificar los programas VOD aqui.
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NOTA: cuando se selecciona el protocolo HTTP en vivo, la informacién de la tasa de codigo se mostrara en esta interfaz.

Live Packages

Live Program

VOD Type

Video Upload

VOD Program

Forced in-stream

Clasificacion #1 - Paquetes en vivo

Live Packages

# Home ve Packages
d Hame Price Image Chent image Visibility Operation
s o werznm
CCTV 50.0 v [ hidden | FalE
Tew $0.0 band m s ox
Edut # Home
id 1
Mame  ccnm
Prnce($)
image a=mne
|« v [T
brogram Select | -
I I
e e el  Elige las fuentes de contenido
I Eaccrv-2 I
L 23—~
sifsalect — — T T T T *®
1 1
o o ' Elija decodificadores en la habitacion

£J'ga:04:08:0F:0F;80 |
i\-;’:} R, o

AB:AG.48:EC:D8:D2

del huésped designado para
. contenido de IPTV

S
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Clasificacién #2 - Programa en vivo

Live Program # Home / Live Program
Importacién de programas en vivo

i Name URL HTTP Bitrate image Chent image Visibility Timeshift
1 CCTV-1  udp/239.93.0.885140 7803Kbps Q(.IV;P [ Visibie | »stat Importacion de
programas en Vi
CCTV-2  udpir239.93.0 111:5140 2812kbps CCVE [ Visible | » Start
[ I 1
I 1
1
4 CCTVS  udpi239.930.1125140 2809kbps > stant PG| lrzix |
I
1 1
- 1
5 CCTVD  udp#1239.030.885140 7803kbps (_ =3 » Start QEPG '_/I.-_ -

Haga clic en el icono "Editar" y salte a la

pagina de edicion de TV en vivo

id

Haga clic en "Visible" para permitir que el contenido
Name

de IPTV se muestre en la "Interfaz de cliente"

URL

P——— e

Image CCTV .
P43 Change Image

NOTA: Ingrese la direcciéon completa, incluido el protocolo, IP, puerto y otra informacion relacionada.

El administrador puede descargar el formato de los archivos en la pagina de inicio para importar programas por lotes e importar archivos después de
completar los programas.

Sielusuario hace clic | , visiie| aqui, el programa sera visible en la interfaz del cliente.

El administrador puede hacer ¢jic @n<"para verificar la informacion de EPG del programa dentro de una semana. Actualmente solo admite la importacion
fuera de linea y descarga el formato de los archivos importados en la pagina de inicio.
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“Live pro” permite programas en vivo de varias entradas de programas en vivo multiformato, como programas HDMI, programas

caseros y programas de television por satélite. Tenga en cuenta que los subtitulos que se desplazan se mostraran automaticamente en
todo el menu del sistema de IPTV

Ademas, también se admiten subtitulos de desplazamiento y transmisiones forzadas. Esto significa que puede anunciar a sus invitados
mientras usan el sistema de IPTV en un momento especifico.

Bueno, también puede transmitir su anuncio a través de videos de transmision forzada y mostrar a sus clientes que tiene un comedor dentro
del hotel o una piscina en el segundo piso.

De todos modos, los subtitulos que se desplazan y la transmision forzada son vitales para el marketing de su hotel y puede ganar mas
dinero a través de estas dos funciones importantes de nuestro sistema de IPTV para hoteles.

Clasificacion n.° 3: VOD (tipo de VOD, VOD, carga de video)

VoD T\p(- # Home 0D Type
[ Name Operation
1 Action s x
2 Drama s x
3 Cartnoon P
Disaster s x
6 test Ak
7 test F x
Contactenos:_sales@fmuser com -20de 20 - Chat de WhatsApp hoy: +86 13922702227
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Edit # Home Type /| Eat

Name Action

Cargue, obtenga una vista previa y

@ Video Up[oad administre videos personalizados en las unidades del sistel # Home / Video Upload

' @ Al : | Used:123.60 MB | Free :501.52 GBE
5 KD aranda.mps i 519051-48-2017-11-06 102105 p x|
! & [EJ apandat1.mps, Emosma-zow-n-m102213 > x E
i [E) nobiitmps i | 48.40 MB - 2017-11-06 10:21:04 B x|
L Elnowmps __ i 137 11M8-2017-11-06 1021:05 p> % .:

NOTA:

El nombre del archivo de video cargado solo puede consistir en nimeros, subtitulos y subrayado. Los nombres de los archivos
contienen simbolos chinos u otros simbolos especiales, que también se pueden cargar en el servidor, pero el puerto del decodificador
no se puede reproducir normalmente. Admite cargar y seleccionar varios archivos al mismo tiempo.

pis Qalim paid $16 o puchase e oz’
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No cierre esta pagina en el proceso de carga; si se necesitan otras paginas para operar, abra una nueva pagina.

El administrador puede administrar los programas de VOD.
Gestién de programas VOD: el administrador puede editar la informacién del video aqui.

La funcion “VOD” le permite personalizar el video bajo demanda y sus clasificaciones. Puede cargar videos promocionales del hotel en la seccion Vod
para administrar el contenido de la pantalla del lobby del hotel. Esto ayuda a aumentar la confianza del huésped en su hotel. También puede cargar videos

gratuitos o de pago en las salas especificas en un periodo de tiempo especifico.

Por ejemplo, para los huéspedes VIP, sugeriria videos pagos de alta calidad ya que tienen un presupuesto de alojamiento mucho mas alto que
los huéspedes que ordenaron habitaciones estandar, por lo tanto, para un huésped de habitaciéon estandar, sugeriria algunas peliculas clasicas que no tienen

cargo. .

Mientras tanto, también puede configurar algunos videos pagos para probarlos y ver si el huésped de la habitacion estandar pagaria por ellos.

VOD también es una forma unificada para un mayor potencial de facturacion.

Contactenos; sales@fmuser.com -22de 22 - Chat de WhatsApp hoy: +86 13922702227
© 2019 FMUSER Broadcast, Inc. Solucion: www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html



https://wa.me/send/?phone=8613922702227&text=I%20need%20IPTV%20system
https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html
mailto:sales@fmuser.com

Machine Translated by Google

Solucién de IPTV para hoteles
Sistema de g_;estién de contenido y hardware de IPTV

muse

VOD Program

D Poster Name Price  Area/Language DirectoriActors ScreenTime  VODType  ClickRate  Operation
America Louis Letermier ——

1 tow You See vie ({53 2D 50.0 20135 Drama 7 =l g lx
English Jesse Eisenberg. Woady Harrelson 1 1

11

[

Amefica hnstopher Nolan 1 1

2 The Dark Knight [ [EZ0 $0.0 2008.7.18 Adtion 3 = S
English Christian Bale. Heath Ledger 1 1

—

[ |

3 new $0.0 - Action 1 ﬂ: s :x

#A Home 0D Program

Cis [ ove

Edit
v
Poster
Name Now You See Me
Price($) 0.0
Director Louis Letemmer
Actors Jesse Eisenberg. Woody Harrelson
Area Amenca
Language English
Screen Time 2013513
VOD Type Drama v
Tag @ Hot @ HD
Off sale
Introduction
efore their next caper, and they

Haga clic en el icono "Editar" y salte a la

pagina de edicion de detalles de VOD
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VOD Program # Home / VOD Program

Cis [ ove

D  Poster Hame Price  Area/Language DirectoriActors Screen Time VODType ClickRate  Operation

Amefica Louis Leterrier

tow You See vie ({53 2D 50.0 2013513 Drama 7 =7 x
English Jesse Eisenberg. Woody Harrelson I
| |
[
America hnstopher Nolan ! 1
2 The Dark knight [[IE3 [0 $0.0 2008.7.18 Action 3 I= ¥ x
English Chvistian Bale. Heath Ledger 1 1
| -
LIS |
fas J—t
new $0.0 Action 1 I’ ( x
|

Haga clic en "Vista previa" para visitar la

pagina de edicion de fuentes de contenido VOD

VOD source (Now You See Me) # Home / VOD Program / VOD source

1
1
..

D Source

f " " ;
1 Local File : apanda.mp4 Haga clic en "Agregar" para elegir
2 Local File : apandati.mp4 Fuentes de contenido VOD
3 Local File : hobiitmp4

Add (Now You See Me) 1

Marcar fuentes de contenido VOD como

archivos locales o direccién IP

ID 4

Source URL e v ‘

Add (Now You See Me) Add fNow You See Me)
D 4 ID 4
—————————————————— ' I_ iR D 8 %
Source | URL 1 Source | LocalFile |
| 1 T —s
1 ! | 1
I hitp:/vod.test com/gsib?tag=live&stream_idd : apanda.mpd |
----------------- ] { apanda11.mp4!
1 hobiit mp4 |
I now.mp4 1
e e - - - - -
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Clasificacion #4 - In-stream forzado

Forced in-stream @ Home | Forced in-strea

u
Ty
Ow In-stream program DeSTription Operation

Haga clic en "Agregar" para administrar

el contenido de transmision

i

1

1

1

1

1

1

1

1

| O 5898 Seleccionar habitaciones de

1 O ssss huéspedes designadas para in-stream
! [0 C4:2A:FE:07:87:70
: O A Klasd

| [0 J Room 8866

1 OO voo TeEST

! 00 wiilsstrEa

: 0D mtvms

i 00 asme:

] O0=12

Seleccionar fuentes de contenido in-stream
@ O . All Programs designadas
1

Description
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La seccion "Publicidad”

El administrador puede hacer clic en "Publicidad" para administrar los subtitulos, las imagenes de inicio, el video

A isemel . - o . . . . .

e Howm o & de la pagina de indice y la visualizacion del video de inicio en la interfaz del cliente. El administrador puede
configurar subtitulos continuos para enviar texto a un cliente especifico en una fecha y hora especificas. El texto

Rolling Subtities rodara en la parte superior de la pantalla. Los administradores editan las imagenes que se mostraran en el cliente,
y diferentes clientes pueden configurar diferentes anuncios en la pagina de inicio. Los administradores editan el

Boot Images . . . . . . . P
video que se mostrara en el cliente, y diferentes clientes pueden configurar diferentes anuncios en la pagina de
inicio.

Index Page Video clo

Boot Video El administrador puede administrar el video que se reproduce en el cliente cuando esta encendido.

Se puede configurar un video diferente para diferentes clientes. El administrador puede agregar la musica

Music que se reproduce en el cliente cuando esta encendido.

Clasificaciéon #1 - Subtitulos continuos

Rolling Subtitles # Home / R g Subtit
] oo T
Content Description Date Time Status Operation
Welcome 10 YueTing Hotei!! & 7S x
advertising advertising advertising adverising aovenising advertising & 7/ n
Haga clic en "Agregar" para editar nuevos
subtitulos continuos en detalles
Add
I
I
I
1 Content
I
|
|
| Clients Organice subtitulos continuos
1 o0 Al
1 « [ . SF especificos en una fecha y un periodo
1 . -
| de tiempo especificos
1 Description
1
1
1 Date Al v
Time | -
Publish

Marque "Publicar" para publicar los

subtitulos continuos establecidos anteriorment
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Supervise todos los subtitulos agregados

y vea si se necesita algun ajuste
# Home / Rolling Sublities

Rolling Subtitles

e 1
1

Content Description Date Time Status Operation
1
1 Welcome to YueTing Hotell! Al Al ; la s x
1
I
2 adverlising advertising advertising advertising advertising advertising 8506 Al Lm 1 ll: s x
______ -

1. Transmitiendo: el texto esta en proceso de publicacion.

Haga clic en "Estilo" para personalizar

2. Timeout: el texto ha caducado. el estilo de subtitulos continuos

3. En espera: el texto esta pendiente de publicacion.

4. Despublicar: la opcion "Publicar" no estd marcada

Style # Home / Rolling Bubtitles / Style

FontBold @ A 4

oncoor +[] ofl oM o ol <M W W <M
Font Size |

Background ‘1
Transparency

sackargand  o[] ol «B ol @ oW oW <M oW

Interval{minutes) 1
Ademas, este sistema de IPTV del hotel permite que los subtitulos de desplazamiento se muestren automaticamente en la interfaz de "arranque"

Después de elegir el idioma predeterminado, se mostrara otra interfaz de la siguiente manera, podemos ver que este es el logotipo del hotel, el nimero
de la habitacion, las imagenes de fondo, la informacion de Wifi, la informacion de la fecha y una barra de menu a continuacion.

Contactenos: sales@fmuser.com -27de 27 - Chat de WhatsApp hoy: +86 13922702227
© 2019 FMUSER Broadcast, Inc. Soluciéon: www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html



mailto:sales@fmuser.com
https://wa.me/send/?phone=8613922702227&text=I%20need%20IPTV%20system
https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html

Machine Translated by Google

Solucion de IPTV para hoteles

F D
Sistema de g_;esti()n de contenido y hardware de IPTV muser

Bueno, todos son personalizables, desde el logotipo del hotel, el nimero de la habitacion, la cuenta de Wi-Fi, la informacién de la fecha, el
icono del menu y los nombres hasta las imagenes de fondo, bueno, también puede cargar un video.

Y la barra de menu es la parte mas importante de esta interfaz, consta de 6 secciones importantes que pueden ayudar a aumentar la
facturacion de su hotel.

Por ejemplo, si desea informar a los invitados que hay una sala de SPA o un comedor abierto para los invitados, puede usar los subtitulos que se
desplazan como "La sala de SPA en el 3er piso ahora esta abierta con buffet y bebidas de 7 p.m. a 10 p.m. pm", o también puede informar al
huésped que la piscina en el piso 8 estara abierta a las 2 pm

Clasificacion #2 - Imagenes de arranque

NOTA: El administrador solo puede elegir uno entre anuncio de imagen y anuncio de video.

hotel IPTV system is now for

WELCOME

Weicome home. Mr Chan We will serve you
wholshaartedy

——
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Boot Images # Home

Agregue, edite o elimine
imagenes personalizadas como

g 1
1 -
2 2
E F

LY Image

§—————{Operation

fondo de la pagina del menu para
IPTV en las habitaciones designada:

P

Edit Add

Image Image Change Image

Clients
=0 Al
=0 5F
Clients O ) 0A:0A:DB:0E:DF:BO
=@ Al 0O D 3A:56:FF:11:F7:27
B sF O AB:A6:48:EC:D8:D2
» [0 OROOM 8506
0 JROOM 8509
O Jtest
O Otest
Description O Otest
Description
Clasificacion #3 - Video de la pagina de indice
Agregue, edite o elimine facilmente el video
bl 808 Vidao personalizado como fondo de la pagina del ment gl
para IPTV en las habitaciones designadas. : _______________ :
! 204 | oo 9
I
| I
[ 1
] Video Name Description |Operation |
AD mp4 : r o :
apandatimpd L'—.— ____________ 1
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AD.mpd

Chients

Agregue, edite o elimine el video personalizado

como fondo de la pagina de inicio para IPTV
en las habitaciones designadas.

Description

Clasificacion #4 - Video de arranque

Boot Video # Home |/ Boot Vi

D Video Name Description Ppemlmn

ironMan. mp4 bootvideo S x

apanda11 mp4 I,-. ——————— | ______
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Edit # Home /

ironhMan.mp4

image

Clients

Agregue, edite o elimine facilmente el video

personalizado como fondo de la pagina del menu
para IPTV en las habitaciones designadas.

Descnption baotwideo

Clasificacion #5 - Musica

Music # Home /| Mus

Owp Music Name Description Operation
= IR ——
(5 ] PR - —R9E MP3 FiC]
02 B3R, 195 APE s x
O3 F2tE — BT APE FAE
O4 ) LIS REVRGE MP3 s x

music

Ciients

Agregue, edite o elimine facilmente las

musicas personalizadas como fondo de la
pagina del menu para IPTV en las habitaciones desig

v

Q101

OQ101-2

O Qo111

M Q101-1

[0 ) ssos

[0 ) s898

[ ssss

=== = IR

Contactenos: sales@fmuser.com -31de 31- Chat de WhatsApp hoy: +86 13922702227
© 2019 FMUSER Broadcast, Inc. Soluciéon: www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html



mailto:sales@fmuser.com
https://wa.me/send/?phone=8613922702227&text=I%20need%20IPTV%20system
https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html

Machine Translated by Google

Solucién de IPTV para hoteles

F A
Sistema de g_;estién de contenido y hardware de IPTV muser

La seccion "Personalizada"

Esta columna se puede hacer con diferentes contenidos personalizados para satisfacer diferentes demandas.

%  Custom

Welcome Words El administrador puede editar aqui las palabras de bienvenida en inglés o chino. El administrador puede clasificar o
nombrar habitaciones aqui.

Hotel Information
El administrador puede editar la informacién de la habitacién aqui.

Hotel
El administrador puede editar los tipos de alimentos aqui.

Food Type

Food El administrador puede editar la informacién de los alimentos aqui. El administrador puede editar la
informacion de los bienes aqui.

Goods

El administrador puede consultar los registros de alquiler de bienes aqui.
Goods Record

El administrador puede editar la informacion del escenario aqui.
Scenery

Clasificacion #1 - Palabras de Bienvenida

Contactenos; sales@fmuser.com -32de 32- Chat de WhatsApp hoy: +86 13922702227
© 2019 FMUSER Broadcast, Inc. Soluciéon: www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html



mailto:sales@fmuser.com
https://wa.me/send/?phone=8613922702227&text=I%20need%20IPTV%20system
https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html

Machine Translated by Google

Solucion de IPTV para hoteles

Sistema de gestién de contenido y hardware de IPTV ’ muser

Agregue, edite o elimine facilmente las
palabras de bienvenida personalizadas en el
fondo de la pagina de inicio para IPTV en las
habitaciones designadas.

m G

Una vez que su invitado encienda el sistema de IPTV en las habitaciones, vera una interfaz de arranque. Bueno, la interfaz de
arranque te permite personalizar las palabras de bienvenida, los fondos y los subtitulos que se desplazan. Puede personalizar
facilmente los nombres de sus huéspedes y designar sus nombres en el sistema de gestion de contenido del sistema de IPTV de su hotel.
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También puede personalizar cualquier video o imagen sobre su hotel en el fondo, y una vez que los huéspedes enciendan
el televisor, lo primero que veran, ademas de las palabras de bienvenida, sera el video o la imagen promocional de su hotel.
Bueno, para mi, sugeriria un video, jporque es mucho mas impactante que las imagenes!

Clasificacion #2 — Hotel (Informacion del Hotel y Hotel)

Hotel Information & Home | Hotel Infoemation

1

1

1

ID Name I10peration 1

I 1

1 Room Introduction Iy = 1

I 1

2 Hotel Introduction :, % :

: I 1

3 Parking Lot i 7 x i

I 1

i Dinning Room Introduction 17 x ]

I 1

6 Bar 17 x 1

I 1

7 Coffee s = 1

I 1

8 Gym Tell ']'_ ______________ !
Edit # Home / Hotel information / Edit

Agregue, edite o elimine faciimente la informacion

personalizada del hotel en la pagina del menu

m Gancet

Hotel ]
1
1

1
e

n Image Name Hame Description Operation
g lq Deluxe King Room Room intro e PR
1;‘ i Deluxe Twin Roo s n

Agregue, edite o elimine facilmente la informacién de las habitaciones

de hotel personalizadas en la pagina del menu, incluida la imagen, la

B | . 0 L _ _ _ I
“ EERIERIEEEE  descripcion del texto y los detalles de las habitaciones. /n
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Edit # Home / Hotel / Edit

T R R i T Tl e e e gt =y — ey

=

Image

Name Delure King Room

Hotel
Information

Room intro ’

Description

Our hotel 1o the six floor on the fourth floor has a sweet and comfortable standard room, tha room has two X2 meters 1.2

malars bed two thang and a 32 inch LCD TV, each room has free wireless inleérnet and 24 hour hot waler senice

f"“““““}'ﬁ’?":_"

iNombre esas habitaciones especiales en su hotel y

obtenga ingresos adicionales, complete los espacios en

blanco y avise a los huéspedes que estan disponibles!

La funcion "Informacion del hotel" y "Hotel" le permite anunciar su hotel e informar a diferentes huéspedes dénde pueden descansar en
su hotel.

Puede solicitar a sus ingenieros que carguen imagenes e informacion detallada sobre cada habitacion o lugar especifico para la
publicidad del hotel.

o

Opening Hours 24/7

Place Room 601 to Room 605 on 2nd floor

The Parert Chuid Ares & quppnl = smeries, Sl ot s o o« Sk i S

Por ejemplo, puede decirle a los huéspedes de la sala VIP que hay seis salas para el area de padres e hijos en el segundo piso, cuales
son los horarios de apertura, cuales son las infraestructuras en el interior, etc.
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© Opening Hours:On Friday w Sunday, after 10 pm
Place:On top of the building
he reohog bar ia s basutiul barwer very Caminnacee GuSSROr UM reiss Bnd baplL The vt 3 fascretng ¢ mery ecion sed change wilh the sarsrg s 85 the 52 - e
-

Dz

O bien, puede decirles a todos los huéspedes de la sala de negocios a través de esta seccion que el Rooftop Bar ya esta
abierto, y si desea socializar, hemos preparado comida y bebidas a las 10 p.m.

Bueno, para un extrovertido, jesa seria una gran noticia! Y también puede ayudarlo a publicitar su hotel y estimular a las personas
a gastar mas dinero dentro de su hotel.

Clasificaciéon n.° 4: alimentos (alimentos y tipos de alimentos)

Food Type A Hom

Haga clic en "Agregar" para agregar
clasificaciones de alimentos y editar.

Cree nuevas clasificaciones, editelas y envielas. Luego
muévase al menu "comida”.

Name esses
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LFood _i @ Home | Fo

food
D | image Name Price Type Description Agregue nuevos alimentos o editelos.

g Chocolate . o -
= < Mousse LU

Pan-fried .. |
Steak fis
Mover a la pagina de edicion.

Edit # Home d | Ed

Agregue, edite o elimine facilmente
la informacion de alimentos

Name

Priceis) personalizada, incluidas imagenes,
L=

precios y descripciones. Seleccione un

Food Type A . .

tipo de comida que haya establecido

Description | Westem-style food antes y envie la informacion.

La funcion "Comida" permite a los invitados pedir comida y bebidas en linea usando un control remoto de TV. Esta seccion
contiene algunas clasificaciones de alimentos como comida local, barbacoa, etc.

Organic Green Tea

899 ‘-‘

« | [ |
L]
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Puedes personalizarlos segun los servicios de alimentacion de tu hotel. Lo que también se puede personalizar son las imagenes de los
alimentos, los precios y la cantidad del pedido. Bueno, una imagen de comida de alta calidad decide si los invitados la piden o no.
También puede reducir el precio de la comida o configurar una combinacién de vino tinto y bistec a 60 USD para aumentar la facturacion.

Entre la clasificacion, tu cliente puede consultar lo que ha pedido ahora y lo que ha pedido hace unas horas en las partes "Mi pedido
e "Historial de pedidos". Los invitados solo tendran que presionar el botén "OK" para seleccionar una cantidad especifica y enviar el

pedido.
ool on the 8th floor will be open at 2 p.m. The swimming p«
' Redwing Esteak : e g™ Roasted swee
e Count:1 s.,ﬁv 7 " Bount:3
Price;60 l: 4 M ’ g Price:
Total:60.0 " g a4 i I
Count:2
Pnce:39.9
Total 79 8
TotarPnee
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Luego, el pedido se enviara al sistema de gestiéon de IPTV que es monitoreado por los recepcionistas, después de confirmar el
pedido, la comida se producira y se entregara en la habitacion designada.

I myp—— [ 1S
+ O aw g 192 164.10.20 " & & D~~
o o e o .
FMUSER HOTEL IPTV Y | (e | geeeapeyT Y Q ' o 0 o o
] o= |

o

Después de enviar la comida o bebida, recuerde siempre presionar "finalizar" en el sistema de gestion para completar el pedido.

La seccion "Comida" es una de las mejores secciones de nuestro sistema que puede ayudarlo directamente a ganar mas dinero.
Debera cargar las imagenes de los alimentos, el precio y las clasificaciones para que sus invitados puedan ordenarlos.

Clasificacion #6 — Mercancias (Registro de Mercancias y Mercancias)

()] image Name Count

X S o Power converter
—

Agregue, edite o elimine facilmente

Operation

la informacion de los bienes de
alquiler, incluidas imagenes,

cantidades y nombres.

Envie la informacion de las
mercancias y vaya a la seccion

"Registro de mercancias".
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Goods Record # Home / Goods Record
[ - -
1D Chent Name Customer Service Name Detatts Oder Time Respoase Time finished ime :M.alu: Operation :
1 Laundry Sendce 2017-11-10 10:1209 2017-11-10 10:12:18 2017-11-10 10:1220 |m :
1
2 uttar Sacics 301741 206 2017-11-10 101216 2017-11-10 10:12 17 :m :
3 Use este panel para monitorear, actualizar o 00822 | 20171190 1008.44  2017-1110 100945 :m m :
N o " Ll
eliminar bienes prestados y devoluciones 1 !
" 92 2017-11-10 10:00.42  2017-11-10 100043 | ([ I
1 I
Wake Up Cal Wakeup Time: 2017-11-10 10:09:00 2017-11-10 10.0814  2017-11-10 10:0839  2017-13-10 100941 | [ !
1 1
Wake Up Call Wakeup Time: 2017-11-06 14:06:00 2017-11-06 140641  2017-11-07 17.4430  2077-1107 174432 | [[EEED m:
1
Goods Borrowing Umbretla 2017-11-06 1406 35 2017-11-07 174427 20171107 174445 :m m :
I
I

1
8 Goods Borrowing | Mobile phone charging line 2017-11-06 140633  2017-11-07 174507  2017-11-07 174519 l.m

Clasificacién #7 — Paisaje

Scenery Agregue, edite o elimine facilmente
las empresas cercanas a través de
imagenes y introducciones de texto.

Operation

D  Scenery Name More Information

Envie la informacion y edite mas detalles.

Edit
e e e
1 1
Scenery Name g 1
cenery Name 1 ome 1
Poster image : ‘ Haga clic en las imagenes para editar la introduccién del paisaje. :
1 1
- 1
1
I
1
Introduction ]
1
1
I
1
aga clic en las imagenes para agregar mas
imagenes, reemplazar o editar la introduccién de texto.
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La funcion "Paisaje" permite una introduccién personalizada a lugares pintorescos alrededor de su hotel.

A decir verdad, esta puede ser otra mejor oportunidad para aumentar la facturacién y la popularidad del hotel.
Puede cooperar con los negocios alrededor de su hotel, por ejemplo, carnavales, centro deportivo y area escénica.

iER's hotel IPTV system is one of the best solutions for multiple hotel ro

3 can find the Meredith Alpine Exhibit at the entrance of the Discovery Center, accessible through 1l S50 ma: 10
fere, visitors can view the 200's pair of red pandas from an indoor enclosure with an attached travel tunnel, allow ng the
additional space in an outdoor exhibit.

Al cargar su informacion y ganar por una tarifa de consultor, y viceversa, la empresa puede guiar a mas huéspedes a su hotel para
alojarse después de que los huéspedes se diviertan todo el dia.
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Es una forma eficiente de obtener mas volumen de negocios y una mayor popularidad.

La seccion "Autoridad"

Los administradores pueden distribuir la autoridad al gerente de backstage.

El administrador puede distribuir la autoridad del rol mediante esto, y el rol predeterminado es Administrador.
Posee la maxima autoridad y no se puede modificar ni eliminar.

Manager Role

M anager El administrador puede crear, editar y distribuir el nimero de inicio de sesion del administrador de

backstage; el nombre de administrador predeterminado es "admin" y la contrasefia es
“123456".

Clasificacion n.° 1: Rol de gerente (Gerente y Rol de gerente)

La eliminacién de funciones por parte de los administradores dara lugar a que todas las cuentas pierdan todas las autorizaciones y no puedan operarse.

Haga clic en "Agregar” para
Manager Role . .
i agregar informacion de roles de

administracion a colegas designados 1
en "Rol de administrador". !

1] Role Name Description Operation

1 Administrator System admunistrator, can not delete 2017-11-04 13:34:49

Authority

1
1
I
I
2D Al I
=[] Client 1
« [0 Requests 1
% [0 ..CheckOut Requests
# [ . Chent Information |
# ] ..Client Group 1
=[] _ Client Status 1
=0 Program
«[J _Live Program 1
« [ . Live Package I
«] _EPG 1
=[] ..vOD Program
&[] _vOD Type !
#[J ..VOD Resource I
« [ _wideo Upload 1
- Sl CAbetisanent. . o -
wl Rolling Subtitles

Complete los espacios en blanco, autoricelos con

IPTV funciona como su deseo
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«[J .Style

«[J  Boot Images

«[) Index Page Video
#[] .Boot Video

&0 _ Custom
#[] . Welcome Words
#[C] .. Hotel
= [J . Hotel Information
«[J Food
«[] . .Goods
#[J Room Service History
«[]  Food Type
#[] .Scenery

0 Authority

«[J . Manager Role

« (]  Manager
s _Data

O O Charts

«[J _ Evaluation System
=[]  System
«[] _Settings
#[J . Version
#[] Streaming Media
#[] ..Server

Envia la informacion. Luego muévase a la

3 Seccion “Administrador”. = Cancel

Manaser Haga clic en "Agregar" para agregar informacién # Home | Manage
de roles de administracion a colegas designados. r—-——
B -
=
(1] Manager Name Phone Number Roke Hame Remarks Create Time Operation
admin Administrator 2017-11-04 133449 '
« Requests ! Room Sendces ¥ CheckOut Requests o o :,t\e o orzmg o i @ “:?g,
Edit # Home / Manager / Eait
Manager Name admin
Phone Humber
Manager Role Administrator v n
Remarks
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Authority

TEITIEY

TTL L

Ty

All

Chent
Requests
CheckOut Requests
Chent Information
Client Group
Client Status
Program
Live Program
Live Package
EP:

G

VOD Program

VOD Type

VOD Resource

Video Upload
Advertisement

Rolling Subtities

Style

Boot Images

Index Page Video

Boot Video
Custom

Welcome Words

Hotel

B
Hotel Information
Food
Goods
Room Service History
Food Type
Scenery
Autharity
Manager Role
Manager
Data
JCharts
Evaluation System
System
Settings
version
Streaming Media
Server

La seccion "Datos"

Los administradores pueden consultar la informacion de los datos aqui.
b Data >

Charts Los administradores pueden verificar los datos de facturacion y VOD en esta interfaz.

Clasificacion #1 — Graficos

Charts # Home | Charts
Turnover 1z ¥
Voo

La seccion "Sistema"
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& System > El administrador puede establecer parametros comunes del sistema, administrar la version del cliente y verificar el estado

Settings
Version
Streaming Media

Server

El administrador puede verificar el estado de los parametros del servidor, incluido el disco del ,
sistema operativo, la CPU y la red.

del servidor. El administrador puede establecer aqui los parametros comunes del sistema.

El administrador puede cargar APK para actualizar los STB. El administrador puede configurar los medios de transmisién aqui.

memoria interna , rigida

Clasificacion n.° 1: Rol de gerente (Gerente y Rol de gerente)

© o

o a

Clasificacion #2 — Version

Contactenos: sales@fmuser.com
© 2019 FMUSER Broadcast, Inc.

-45de 45 - Chat de WhatsApp hoy: +86 13922702227

Soluciéon: www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html



mailto:sales@fmuser.com
https://wa.me/send/?phone=8613922702227&text=I%20need%20IPTV%20system
https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html

Machine Translated by Google

Solucion de IPTV para hoteles

F D
Sistema de g_;esti()n de contenido y hardware de IPTV muser

. |k Version -
Flie Name Size Version Name Version Code Time
iy apk 25 68 M 481
iptv apk 12 66 MB
* b apk 4 23 MB ¢ 0006 2019.03.01 08 52 4
o
3 M

Clasificacion #3 — Transmisién de medios

Nota: esta pagina esta generalmente prohibida de modificacion, por favor pdngase en contacto con el personal técnico si se modifica.

=
Tr F T I i D T hcat: F L} he 1 1 f
Streaming IP
Streaming Port L )
Timashift IP 102 168.58 199
Timeshift Port 50000
Timeshift hours
Clasificacion #4 — Servidor
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Architecture Data Model Description Name Version

D Device Name Device Name P Subnet Mask Type Receive Packels Receive Bytes Transmit Packets Transmit Bytes

Operacién del sistema WEB NMS

El usuario solo puede controlar y establecer la configuracién en la computadora conectando el dispositivo al puerto web NMS. El
usuario debe asegurarse de que la direccion IP de la computadora sea diferente de la direccion IP del NDS3508F; de lo contrario,
causaria un conflicto de IP.

Inicio de sesion del sistema
La IP predeterminada de este dispositivo es 192.168.200.136:3333 (3333 es el numero de puerto IP que no se puede cambiar)

Conecte la PC (computadora personal) y el dispositivo con un cable de red y use el comando ping para confirmar que estan en el mismo
segmento de red.
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IG, la direccion IP de la PC es 192.168.200.136, luego cambiamos la IP del dispositivo a 192.168.200.xxx (xxx puede ser de 0 a 255 excepto 136 para evitar

conflictos de IP).

Use el navegador web para conectar el dispositivo con la PC ingresando la direccion IP de este dispositivo en la barra de direcciones del navegador y presione

Entrar.

Muestra la interfaz de inicio de sesiéon como la Figura-1. Ingrese el nombre de usuario y la contrasefa (tanto el nombre de usuario como la contrasefia
predeterminados son "admin") y luego haga clic en "Iniciar sesién" para iniciar la configuracién del dispositivo.

Admin Login

La seccion "Grafico del sistema"

Cuando confirmamos el inicio de sesién, muestra la interfaz de estado donde los usuarios pueden tener una descripcion general del grafico del sistema.
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Topologia del Sistema
IPTV Hotel FMUSER.

Sistema de gestion de contenido v hardware de IPTV

Upgrace system | Save configuration | Faclory reset | Red

et Fostion Sysmen Topology Support Firefox and Google browser, 160 browser in extreme made. Screen resaiution recommended 1820°1080

Haga clic en cualquier seccién
para visitar y editar los detalles.

La seccion "Transmision de medios”

Clasificaciéon #1 - Gestion de NIC

En el menu del lado izquierdo de la pagina web, al hacer clic en "Administracion de NIC", se muestra la interfaz donde los usuarios pueden
configurar la marcacioén y los parametros de NIC. (Si los usuarios desean usar la funciéon de marcacién, comuniquese con los operadores locales).

(Figura 3)

Lrapde setem. L Savecootoustion | _Faciorreset | _Refodisensce. L Revoor Dever

number network adapter name IPIMAC Data dialing status dialing operation NIC Setting
: : : othd 192 168200 138 | recewe Ors =
] 1 DO 90 27 ED E3 67 1 send Ois
' 1
L] ot . -
162 168 201 136 | receve O's P
) I 1 y Seting |
Solo el #1 se refiere a un £2 b 1 0.00:27 ED.E06 + canbihe 'y 6 =
. i | s i e v Mods.
puerto de datos de salida 1 | /
. I 1 102 168 202 138 1 recewe 40 Khis # sasres
mientras que el resto son 11 St [1eoAmpe) ) o
iwy full duplex seff.adapf PPPOE-{eth0] (o} Soomet mann
puertos de datos de entrada. : | py—
. i | othi User ID:
Mientras tanto, NO se a0 : : “ o
. it 0 : Password: i
permite apostar Foy
manualmente los A ethd [1000mbps) [ ] <
) > [ tull duplex self-adap >
parametros de marcacion. I 1
: ) : b 192 168.205 136 1 recewe O's - ’::_]
12y dsconnecte 000027 EDE39C TsendOis 1o )
I 1
E ’ . . 162 168.206 136 Lrecove O's 5 - -
i o fisconnected 00.90:27 E0 E3.0D 1 send Os é (0]
' 1
h(— = ST pioskibpa) 102 168207 138 1 receve 168 Kbis = - :]
s tull duplex seif-adapt 009027 EDE3 9E 1 sena 1120 bis e 'O}

# Cuent Posmion Streaming Media > NIC Management offer 10 Check Network 3dapler status. PPPoE dasng and Copfigure MIC Rincton
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Clasificacion #2 - Programa personalizado

Al hacer clic en Programa personalizado, se muestra la interfaz donde los usuarios pueden cargar archivos TS desde fuentes locales para
distribuir programas. (Figura 4)

MSCORE AN

Upgrade system | Save configuration | Facloryreset | Rebootsérvice | Reboot Device

# Current Positon Streaming Media > Custom Program

& Upload Custom Program

Hard disk lotal capacity 10 GB Spare capacity 4 GB Used rabo 57 50%

Custom Program

number program name

1 T20P 5994 ts 53MB x

WebV1.1.24 MsCore V01 00 20.25 02

Clasificacion #3 - Conversién de protocolo

Al hacer clic en "Conversién de protocolo”, se muestra la interfaz donde los usuarios pueden establecer parametros de conversion de protocolo y agregar
programas de CH1-7. El protocolo de entrada admite HLS, HTTP, RTP, UDP, RTSP (RTP sobre UDP, MPEGTS de carga de reproduccion). La salida
admite HLS, UDP, RTMP (RTMP solo se admite cuando las fuentes de entrada tienen codificacion H.264 y AAC). La direccion de salida no se puede
cambiar cuando se selecciona HLS como protocolo de salida. (Figura 5)

Haga clic en "Agregar programa", "Eliminar lote" y

™ MSCORE

"Clasificacion de programas" para agregar/eliminar/ordenar
el contenido de IPTV.

® Curent Posie

Strvarng Media > Protuca Comes sion
WP UDP. RTSPrts cves udp suyions MPEG] $50utpat protocot FL 5, UD?, HTMS(HT ME output - oaly supporied when ssal progrem source se W and AAC wecodug

gl pratocor ML

input MIC program type  Input adh iress output address

Haga clic en "Iniciar distribucion”, 1 P soeptitmasen )

ful duplex

"Detener distribucion" y "Detener = St e ] ]
el [pE EE e e PPN Haga clic en "Descarga de plantilla”, "Importar

de IPTV. 13 programas" y "Exportar programas" para

administrar el contenido de IPTV.

nomal ip (256 93 0 3 514 hitp /102 164 202 138 BOSOMSA10/110 miul

Haga clic en "Configuracion por lotes" y edite las
fuentes de contenido de IPTV de forma masiva nomal fp/Z3B93 0636140 hip /192 168 207 135 B0GOMSAONI0I mIuE

en el cuadro de dialogo emergente. . . o
Iplex seif-adapto Edite o elimine facilmente

cualquier fuente de contenido a

Ul QUDIES 56T AIAPNOP

través del boton "Editar" y "Eliminar".

114 {10008 e
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Batch Setting PPPOE
:_“:/ Keep
] or | i .i C
et i eth1 — disable
Anti-jitter: disable eth2 " enable
eth3 =" Keep
L
input NIC : Keep eth4 i .i
ethS : —1\ HLS
eth6 N RTMP
output protocol: UDP oth7 E.__',! Keep

edit program info

program name: eg,C

ormal
PPPOE
‘etm

program type: normal EE : o
. e
Anti-jitter: disable E / gmg
— eth6
input NIC : eth :E ! eth7
output protocol: ubP EE i
' Bcadh DS LA HLS
output address: udp://224 3.3 210002 RTMP

*Anti jitter can output smoothly and re-package, but it will consume more system
resources. Please use caution

*when output protocol is RTMP. input protocol only supports UDP and RTP
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program sorting drag program to sort

DXTV-15 DXTV-14 DXTV-13 DXTV-12 DXTV-11 DXTV-10

DXTV-9 DXTV-8 DXTV-7 DXTV-6 DXTV-5 DXTV-4 DXTV-3

DXTV-2 DXTV-1 DXTV-1 DXTV-2 DXTV-4 DXTV-3 DXTV-4

DXTV-5 DXTV-6 DXTV-7 DXTV-8 DXTV-9 DXTV-10 DXTV-11

DXTV-12 DXTV-13 DXTV-14 DXTV-15 DXTV-1 DXTV-2 DXTV-3

DXTV-4 DXTV-5 DXTV-6 DXTV-7 DXTV-8 DXTV-9 DXTV-10

DXTV-11 DXTV-12 DXTV-13 DXTV-14 DXTV-15 DXTV-1

DXTV-2 DXTV-3 DXTV-5

Clasificacion #4 - HTTP

Al hacer clic en "HTTP", se muestra la interfaz donde los usuarios pueden configurar los parametros HTTP. HLS, HTTP y RTSP no se
pueden convertir a HTTP directamente, pero UDP y RTP se pueden convertir a HTTP. El principio de configuracién es el mismo que el
de “Conversion de protocolo”. (Figura-6)

Nota: si los usuarios desean IP a través de HTTP, deben convertir HLS/HTTP/RTSP en UDP/RTP y luego convertir UDP/
RTP en HTTP.
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|
input NIC: ethd E!

# Currertt Positicn. Streaming Media > HTTP input protocet UDP. RTP: Cutpul protocet KTTP |

B slart distroution B stop distrbution Wl stop al | —S-Bak lhv"dql—l A - Cancel
Haga clic en "Configuracion por lotes" para |
B tempiate downic] AW AT DEeE T EprOgrATSoTy
configurar la entrada de NIC de forma masiva.
input address
ethd [1000MDps] 1 1
1 x CCTV-1 full duplex tip /7230 93 0 88 5140 :; "1l
sdaphor 1
! 1
1
ethd [1000Mbps) I :
x cCcTv:2 full duplex rip /7230 63 0 58.5140 17 =
adaphor 1 I
| 1
ethd [1000Mbps) 1 1
e e — — — I2in! 1
Iedlt program info : 1
1
| " i
! 1
4 X program name: 1 17 %
| 1 1
i 1
input NIC . eth3 E‘ i !
5 x ACH
. 1
input address:: np:#239.93.0 77:5140 ] 1
| " i
| I |
| Wron s
Haga clic en "Editar" o "Eliminar m il
para editar la informacién del contenido

de IPTV en detalle.

La seccion "ADV"

Clasificacion #1 - Subtitulos continuos

La funcion ADV solo es aplicable a la aplicacién IP out y el STB y el televisor deben estar instalados FMUSER IPTV APK.

Al hacer clic en "Subtitulos continuos", se muestra la interfaz donde los usuarios pueden agregar subtitulos continuos y configurar los
parametros de los subtitulos. Después de enviar, apareceran subtitulos continuos al reproducir programas. (Figura-7)

" MSCORE At |

-

Upgrads systam | Save cosfgueation | Factery sesst | Raboot semice |

I
Content welcorme 1o 100 Hote : Speea o

[l
___________________________________________ ]

o S e -

I }

1 Pasition - 1

1 1

1 |

1 |

i Fontcolor S snagow-color  £000000 [ ] i

Haga clic en "Agregar, complete con | 1

un nuevo subtitulo en el cuadro de { Fankeine .;m TASpSMaLY !

didlogo "Contenido" y obtenga una

vista previa.

BGM-color #000000 | ] BGM-transparency

Starting nme Finish time

jAjuste los subtitulos continuos en

diferentes estilos en tiempo real y siga EDEaeE
optimizando para obtener el mejor!
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Clasificacion #2 - Imagenes de arranque

Al hacer clic en "Imagenes de arranque”, se muestra la interfaz donde los usuarios pueden agregar imagenes de arranque. Haga clic en "Agregar" y luego carguelo.

Después de enviar, apareceran imagenes de arranque al iniciar FMUSER IPTV APK. (Figura 8)

| " mscore

Upgrace system | Save comfguration | Factoryresel | Reboolsence | Retoot Deve

s}

wom ADV » Dost Images

La seccidon "Mas configuracion”

Clasificacion #1 — Configuracion del sistema

# Current Posstion- More Configuration > System Set

Protocol Conversion

v

Consiste en "Conversion
M de protocolo" y "HTTP", elija

lientprotocel: _ _ _ _FProlocolConversion _ _ _ _ _ __ X R R R LR LT
____________________________________________ ;
1
{nicostowputpot: | 0 &
System Set Client Player Setting: MS Player d "eth0" se refiere al
i puerto de datos, que
Client exit setting: enabie v permite el paso de UDP,
gl mientras que "eth1-7" se
Subtitle Interval. 3 § m refiere a CH1-CH7, que
Boot Live :____________'________________________'_': permite la salida de IP a
Boot Video 'Boot Setting; _ _ _ Bootimages _I_ __________________ pifll través de HTTP/HLS/RTMP.
<
Bootimages I S N A
1 1
q “ N it i 1
Consiste en “Boot Live”, “Boot Video | Welcome Words Setting: T K
e “Boot Images”. "Boot Live" se refiere a ! :
acceder a una pantalla en vivo sin Lo oo L R ————— U ] ] "
imagenes ni videos, mientras que "Boot Selegglonar Habilitar" para
Video" e "Boot Images" se refieren a iniciar permitir que se muestren las
un APK con video o imagenes. palabras de bienvenida al iniciar
mm el APK de IPTV.
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Seleccione la configuracién de inicio como "Video de inicio" para cargar el video de inicio aqui y aparecera cuando inicie FMUSER IPTV APK.
Sugiera que el tamafio del archivo de video no supere los 500M.

Boot Setting: Boot Video v

*Don't exceed S00M for Power video files

Clasificacion n.° 2: configuracion de transmision de medios

# Current Posiion: More Configuration > Streaming Media Setting restar service to take effect

Streaming Media Parameters

Enable Router 1 Inicie la configuracién de parametros

de sus medios de transmision en la
seccién "Configuracion de medios de
transmision”.

Enable RTP OVER
RTSP(TCP)

Disable RTP CRC

Restart Setting

= |

Maintenance Mor |=| :

Frequency - .

|

Time 0500 :

Clasificacion #3 — Gestion de Clientes
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Client Managment

Upgrade system | Sav

# Current Position: More Configuration > Client Managment

1
1
& Download APK ! X Upload APK

client info

client status. Haga clic en "Descargar APK"

para elegir la ruta de guardado del

client version: 10 archivo en el cuadro de dialogo
emergente, guarde el archivo APK

de IPTV y luego carguelo en STB o TV.

Clasificacion #4 — Informacion AUZ

™ MSCORE

AUZ Information

Upgrade system | Save configuration | Factory re

# Current Position: More Configuration > AUZ Information

& Download identitying information L Upload authonzation certificate

authorization info

authorization status .
Verifique la informacién de

1

1

1

1

1

1

1

! authorization user ID: 508 autorizacion en la seccion
: "Informacién AUZ".
I

|

1

1

authorization valid days:

Maximum number of authorization

La seccion "Informacion del sistema"

La "Informacion del sistema" le permite al administrador verificar la condicién del sistema, como la tasa de uso de la CPU, el registro

de uso de la CPU, etc.
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blocking process number 0

CPU usage record

free memary 2 GB total swap partiion capacdy & M8
shared memory 244 MB [ free ywap parttion capectty 4 ME

Memory usage distribution Memory usage record

NIC Data packet Data traffic
eth® £ 0 i Lre 3l
T send )
th Lrecene a
1 send
eth? (100ungs. Lre b
full dhaplex 1 sen ta
othd im
A 15e
othd [1owtibgs] in ’
! E 4 1 .
oth o El dre a
E ™
ethé dro
158 »
wihl (100 ] Ire ' 4 f
f : EDEI 9 end 240845, emor 0 abandon 0 1 send 40 Kb's total 2176 M
[
Hard disk partition Hard disk total capacity Spare capacity Used capacity Used ratio |
run/lock Bsup
niacivcontiolion 100 KB
ayssicgroup [ F1c]

Solucién de problemas

Nuestro sistema de garantia de calidad ha sido aprobado por la organizaciéon CQC. Para garantizar la calidad, fiabilidad y estabilidad
de los productos. Todos los productos FMUSER han pasado la prueba y la inspeccién antes de enviarlos de fabrica.

El esquema de pruebas e inspeccion ya cubre todos los criterios Opticos, Electronicos y Mecanicos que han sido publicados por
FMUSER. Para evitar peligros potenciales, siga estrictamente las condiciones de funcionamiento.

Medida de Prevencion

1. Instalar el dispositivo en el lugar en el que la temperatura ambiente esté entre 0 y 45 °C 2. Asegurarse de

que haya buena ventilacién para el disipador de calor en el panel posterior y otros orificios del disipador de calor si es necesario 3.

Verificar la entrada de CA dentro de la fuente de alimentacion rango de trabajo de suministro y la conexion es correcta antes de cambiar
en el dispositivo

4. Verificar que el nivel de salida de RF varie dentro del rango de tolerancia si es necesario 5.

Verificar que todos los cables de sefial se hayan conectado correctamente
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6. Esta prohibido encender/apagar el dispositivo con frecuencia; el intervalo entre cada encendido/apagado debe ser superior a
10 segundos.

Las condiciones necesitan desconectar el cable de alimentacion.

El cable de alimentacioén o el enchufe estan
dafados.  Cualquier liquido fluyé hacia el
dispositivo.  Cualquier elemento causa un
cortocircuito  Dispositivo en un ambiente
himedo  El dispositivo sufrié dafios fisicos  Inactivo
durante mucho tiempo.  Después de encender y restaurar
la configuracién de fabrica, el dispositivo aun no puede funcionar correctamente.  Mantenimiento necesario
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Satélite multidireccional FMUSER FBE304
Receptor IRD

DTV-3619B
DVB-52 / T2 Tuner to IP Gateway

5. NMS Port

1. Power indicator 6. ASI Input Port

4. |P Out Data Ports

2. Reset button for e—
default IP address ——@ 3. USB port for upgrade

Loood RF Loood

8. Grounding
Wire

6. Grounding Pole/ Power 7. VGA Port
Switch and Socket

Aplicaciones

» Hospitalidad

» Comunidades

* Militar »
Grandes cruceros
* Prisiones

» Escuelas
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Descripcion general

BN NDS3508B

Tuner 2 Este Tuner to IP Gateway es un dispositivo de conversion de
interfaz de cabecera que admite salidas MPTS y SPTS
Tuner 3 conmutables.
0 I[P Output >
: Admite salida de 16 MPTS o 512 SPTS sobre protocolo UDP
0 y RTP/RTSP. Esta integrado con la demodulacién del
[ sintonizador (o entrada ASI) y la funcién de puerta de enlace,

[ ]
Tuner 15

—

Tuner 16

IP ()utput que puede demodular la sefial de 16 sintonizadores en el
» paquete IP, o convertir directamente el TS de la entrada ASI
y el sintonizador en el paquete IP, luego enviar el paquete IP

a través de una direccion IP diferente y puertos.

ASI Inputl .,
[4

ASI Input2

La funcion BISS también esta integrada para la entrada del

sintonizador para descifrar la entrada del sintonizador

programas
Especificacion
Términos
Dimension Especificaciones 482 mm x 410 mm x 44 mm (ancho x
Peso aproximado largo x alto) 3,6 kg
Ambiente 0~45 (trabajo); -20~80  (almacenamiento)
Requerimientos de energia 100~240 V CA, 50/60 Hz
El consumo de energia 20w
M 1, M E(H M ifi individual
Descifrado BISS odo 1, Modo E (Hasta 850 Mbps) (descifrar programa individual)
512 SPTS Salida reflejada de IP sobre UDP y protocolo RTP/RTSP a
. través del puerto GE1y GE2 (la direccién IP y el numero de puerto de GE1
Salida IP (512 SPTS) ) .
y GE2 son diferentes), Unicast y
multidifusion
Salida IP de 16 MPTS (para paso de sintonizador/ASI) sobre protocolo UDP y
Salida IP (16 MPTS) RTP/RTSP a través del puerto GE1 y GE2,
Unidifusién y multidifusion
Estandar (DVB-C) J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C
Entrada de frecuencia (DVB-C) 30 MHz~1000 MHz
Constelacién (DVB-C) 16/32/64/128/256 QAM
Entrada de frecuencia (DVB-T/T2) 30 MHz ~999,999 MHz
Ancho de banda (DVB-T/T2) Ancho de banda de 6/7/8M
Frecuencia de entrada (DVB-S/S2) 950-2150MHz
Tasa de simbolos (DVB-S/S2) DVB-S: QPSK 2~45 Mbaudios;
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Tasa de simbolos (DVB-S/S2) DVB-S2:QPSK1~45Mbaudios, 8PSK 2~30Mbaudios 1/2, 3/5,
Tasa de codigo (DVB-S/S2) 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

Constelacion (DVB-S/S2) QPSK, 8PSK

Frecuencia de entrada (ISDB-T) 30-1000MHz

Frecuencia de entrada (ATSC) 54MHz~858MHz
Ancho de banda (ATSC) Ancho de banda de 6M
Entrada y salida del sintonizador (1:16) Entrada de sintonizadores 1:16 opcional +2 entrada ASI --- salida SPTS
Entrada y salida del sintonizador (2:14) Entrada de sintonizadores 2:14 opcional +2 entrada ASI --- salida MPTS
Entrada y salida del sintonizador (3:16) Entrada opcional de sintonizadores 3:16 --- Salida MPTS

Caracteristicas del producto

1. Admite entrada 16 FTA DVB-S/S2 (DVB-C/T/T2 /ISDB-T/ATSC opcional), 2 entradas ASI
2. Admite decodificaciéon BISS

3. Admite la funcion DisEqc

4. Salida de 16 MPTS o0 512 SPTS (salida MPTS y SPTS conmutable)

5. Salida duplicada de 2 GE (la direccion IP y el nimero de puerto de GE1 y GE2 son diferentes), hasta 850 Mbps --- SPTS

2]

. 2 puertos de salida GE independientes, GE1 + GE2 --- MPTS

7. Admite filtrado PID, reasignacion (solo para salida SPTS)

8. Admite la funcion "Filtro PKT nulo" (solo para salida MPTS)

©

. Soporte de operacion web

Guia de instalacion

Paso #1 - Preparacion de la instalacion

Connecting
Acquisition Fixing Gr.ouding Connecting Setting Running
- Wire and h - "
Check Device P Signal Wire Parameter Device
ower
Cord

Cuando los usuarios instalen el dispositivo, siga los pasos a continuacion. Los detalles de la instalacion se describiran en la parte restante de este
capitulo. Los usuarios también pueden consultar el grafico del panel posterior durante la instalacion.

El contenido principal de este capitulo incluye:

6. Comprobacion de la posible pérdida o dafio del dispositivo durante el transporte
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7. Preparacion del entorno relevante para la instalacion

8. Instalacién de la puerta de enlace
9. Conexioén de cables de sefal

10. Puerto de comunicacion de conexion (si es necesario)

Requisito del entorno

Términos Requisito Cuando
el usuario instala una matriz de bastidores de maquinas en una sala de maquinas, la
Sala de maquinas distancia entre 2 filas de bastidores de maquinas debe ser de 1,2 a 1,5 my la distancia

contra la pared no debe ser inferior a 0,8 m.

Aislamiento eléctrico, libre de polvo

: .. Resistividad volumétrica del material antiestatico de tierra:
Piso de la sala de maquinas
1X107~1X1010WResistencia limitadora de corriente de puesta a tierra: 1M

(La resistencia al suelo debe ser superior a 450 kg/ )

Ambiente 5~40 (sostenible), 0~45 (corto tiempo), se recomienda

Temperatura instalar aire acondicionado

Temperatura relativa 20%~80% [sostenible 10%~90% poco tiempo
Presién 86~105KPa

Instalacién de tiras de goma para sellar los huecos de las puertas y vidrios de dos niveles
para las ventanas Se puede cubrir con papel tapiz o pintura sin brillo.

Puerta ventana

Muro

Proteccion contra incendios Sistema de alarma contra incendios y extintor

La energia del dispositivo que requiere, la energia del aire acondicionado y la energia de
Fuerza iluminacién son independientes entre si. La alimentacion del dispositivo requiere
alimentacion de CA 100V-240V 50/60Hz 2A. Por favor revise cuidadosamente antes de ejequtar.

Requisito de puesta a tierra

Los buenos disefios de conexion a tierra de todos los médulos de funcién son la base de la confiabilidad y estabilidad de los dispositivos.
Ademas, son la garantia mas importante de proteccién contra rayos y rechazo de interferencias. Por lo tanto, el sistema debe seguir esta regla.

El conductor exterior del cable coaxial y la capa de aislamiento deben mantener una conduccion eléctrica adecuada con la carcasa metalica
del dispositivo.

El conductor de puesta a tierra debe adoptar un conductor de cobre para reducir la impedancia de alta frecuencia, y el cable de puesta
a tierra debe ser lo mas grueso y corto posible.

Los usuarios deben asegurarse de que los 2 extremos del cable de conexidn a tierra tengan una buena conduccion eléctrica y sean antioxidantes.
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Esta prohibido utilizar cualquier otro dispositivo como parte del circuito eléctrico de puesta a tierra.

El area de conduccion entre el cable de puesta a tierra y el marco del dispositivo no debe ser inferior a 25 mm2.

Puesta a tierra del marco

Todos los marcos de la maquina deben estar conectados con una tira protectora de cobre. El cable de conexion a tierra debe ser lo mas corto posible y evitar dar

vueltas. El area de conduccién entre el cable de puesta a tierra y la regleta de puesta a tierra no debe ser inferior a 25 mm2.

Conexion a tierra del dispositivo

Conexion de la varilla de conexion a tierra del dispositivo al poste de conexion a tierra del marco con alambre de cobre.
Paso #2 - Conexion del cable

El tornillo conductor del cable de conexion a tierra se encuentra en el extremo derecho del panel posterior, y el interruptor de alimentacién, el fusible y el enchufe
de la fuente de alimentacion estan justo al lado, cuyo orden es el siguiente: el interruptor de alimentacion esta a la izquierda, el enchufe de la fuente de alimentacion
esta a la derecha y el fusible esta justo entre ellos.

3. Conexion del cable de alimentacion: el usuario puede insertar un extremo en el enchufe de la fuente de alimentacién, mientras inserta el otro extremo en la CA

fuerza.

4. Conexidn del cable de conexion a tierra: cuando el dispositivo se conecta Unicamente a una conexién a tierra de proteccion, debe adoptar
manera independiente, digamos, compartir el mismo terreno con otros dispositivos. Cuando el dispositivo adopta la forma unida, la resistencia a tierra

debe ser inferior a 1Q.

Precaucion:

Antes de conectar el cable de alimentacion al IRD FBE304, el usuario debe configurar el interruptor de alimentacion en "APAGADO".

Manual de usuario del sistema de gestidon

El usuario solo puede controlar y establecer la configuraciéon en la computadora conectando el dispositivo al puerto web NMS. El usuario debe asegurarse
de que la direccion IP de la computadora sea diferente de la direccion IP de este dispositivo; de lo contrario, causaria un conflicto de IP.

Inicio de sesion en el sistema de gestion
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() http:4/192.168.0.136 FEBRENEASNTE, ZMER : “Web Server
; (Authentication”
| 1

s | |
| 1

FIE: _esses

[ we || ms

Inicie sesion con el nombre de cuenta y la

contrasefa predeterminados que le ofrecemos.

La IP predeterminada de este dispositivo es 192.168.0.136. Conecte el Pl y el dispositivo con un cable de red y use el comando ping para confirmar que estan en
el mismo segmento de red.

Por ejemplo, la direccién IP de la PC es 192.168.99.252, luego cambiamos la IP del dispositivo a 192.168.99.xxx (xxx puede ser de 0 a 255 excepto 252 para evitar
conflictos de IP).

Use el navegador web para conectar el dispositivo a la PC ingresando la direccién IP de este dispositivo en la barra de direcciones del navegador y
presionando Enter. Muestra la interfaz de inicio de sesién en la Figura 1.

Ingrese el nombre de usuario y la contrasefia (tanto el nombre de usuario como la contrasefia predeterminados son "admin") y luego haga clic en "Iniciar sesion" para
iniciar la configuracion del dispositivo.

La seccion "Resumen"

Clasificacion #1 - Estado
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welcome to use W 2017-11-24 11:17:00 [EN |ga3x] [ Exit]

DEVICE INFORMATION

I'Smus

Tuner Input
ASI Input
Biss

Software Version: 2.07 Build 200 Oct 31 2017
Hardware Version: 230

Web Version: 203
System Version: 01.01.02. 06(EN)
Product ID: 03508302-01000011-00000000-00000000

Program Parse
IP Stream

[ Systom |

P Network
» Date | Time
>
>

vewvww

Password
Save | Restore
» Backup | Load

o picong o s i A
> 'Fm-nwaf importante del sistema

Informacion de marcado

Visite cualquier seccién para personalizar

su contenido

Detail Parameter

Satellite Frequency: 12536.000 MHz
HP4 n 2 n -
La seccion "Parametros LNB Frequency: 10600.000 MHz
Symbolrate: 41428 Ksps
Satellite: 1 (1-8)
Clasificacion #1 - Entrada de sintonizador (DVB-S/S2) LNB Voltage: 13v -
22K: ON -
Tuner to IP Gateway
Web Management Haga clic en "Editar" para
configurar los parametros en detalle.
| _Summary ______|
» Status
P Tuner r_Hu-“—"—‘.-‘--—““&_‘—-—“—‘-—ﬁ‘-“‘-‘l 4
] Sat Freq 12536 000MHz ik
1 DVB-S8/82 I Shslity - A% . 34 320 Mbps LNB Freq 10600 000MHz ! IFa I
*  Tuner Input y stenotn [N 56% Symbolrate 41428Ksps | |
b AS! input | G Sal Freq3840.000MHz | -
> Biss 2 O g Il g: @ 0000 Mbps LNB Freq 5150 000MHz | Edit |
» Program Parse 1 ;":mn;f;m :
B ID Clrmam req iz
3 DVB-8/S2 I Quelty I i . 0.000 Mbps LNB Freq 5150 000MHz 1 Edit
. - I swongtn: | 0% Symbolrate 27500Ksps |
Supervise los multiples 1 iy 1 - —————
1
estados de los puertos de 4 OVBSR2 | swangtn: | 0% @ donomiss putmhdi st Ex
entrada del FBE304 IRD en ) e ] - SatFreq2040000MHz |
. 5 pvess2 | @ 0.000 Mbps LNB Freq 5150 D00MHz
tiempo real. j Strengtn: | 0% Symbolrate 27500Ksps :
I Sat Freq 3840 000MHz
6 DvBSS2 Qualty : | b @ 0.000 Mops LNB Freq5150.000MHz |
o N Swengtr: | 0% Symbolrate 27500Ksps | S
Sat Freq 3840 000MH: 1
7 DVB-S/82 | Goslty I - ‘ 0.000 Mbps LNB ;B:q 5150 mﬂMI:z ] Edit
: Strength: | 0% Symbolrate 27500Ksps | —_—
Sat Freq 3840 000MHzZ P——
& ovBssz | v | b @ 0.000 Mops LNB Frog 5150 000MHz :
| Strength: | 0% Symbokate 27500Ksps |
1 Quaity Sat Freq 12536 000MHz
9 DVB-SIS2 | | b @ 0.000Mbps Luangmmum ! Edit
| strength: | 0% Symboirate-41248Ksps 1 v
3 : user. - - :
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Clasificacion #2 - Entrada de sintonizador (DVB-T/T2)

Detail Parameter

Frequency:
Bandwidth: 6M -
PLP: 1 -

Tuner to IP Gateway

»  Status
Tuner : WE it ot
Haga clic en "Editar" para
b Tuner input i e configurar los parametros en detalle.
> ASIinput 0%
» Biss 2 DVB-TT2 b .
1
' Quaity : | 0% Freq 750 000MHz |
Supervise los multiples 3 Vet :s.,.m I % @ 0.000Meps Bancwah 6MHz | I_E .
1 1
estados de los puertos de «iDmue ety |I x @  0.000 Mops v vl = ,
entrada del FBE304 IRD en | | |
: y sy % Freq750.000MHz |
tiempo real. 5 OVBI12 :s,,a,w. | . @ 0.000hbps BancwictoMiz | _Edit
1
lQuanty - | 0% Freq 750.000MHz ——
» Backup | Load o VTR iasenge: | % @ 0000 s Bandwidth OMHz : Edn
»  Fimware T :uuamy | 0% & o Freq 750 000MHz | —
|Strength | 0% e Bandwdth 6MHz |
1
- lquaity - | 0% Freq 750 000MHz
B (ENEET Istrength | 0% @ 0000 Mops Bandwidth 6MHz : _Edt
1
Quality - | % Froq:750.000mHz |
DV I.m...,.g... === OO . @ 000MNS | pondusth @iz — 1 Edt |

Clasificacion #3 — Entrada ASI

Tuner to IP Gateway

» to use Web Management 2017-11-24 11:21:15 [EN | )] [Exit]
EET
ASI INPUT
> Status
1 .

: Haga clic en "Entrada ASI"

1> Tuner input 1 > ! para monitorear el estado de la

U _ASiloput — — — 3 o

> Biss : entrada ASI de 2 canales

» Program Parse

P |P Stream

Network

Date | Time
Password
Save | Restore
Backup | Load

Firmware

YyYYvvwvvwy

Clasificacion #4 — BISS
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ie Web Management 2017-11-24 11:21:29 [EN | a3y ] [Exit]

P Status

P Tuner Input

BISS CONFIGURATION

Current Output:  Errr ey e =

LB = = = =
» Program Parse
P IP Stream

Haga clic en "BISS" para
configurar BISS y decodificar

Network

los canales de entrada.

Date | Time

Password

Save | Restore
Backup | Load A J
Firmware

yYYvYvyvwyey

Haga clic en la opcién "Salida
actual" para elegir el portador de salida.

Clasificacion #5 — Analisis del programa

Haga clic en la opcion "Entrada ASI" para
desactivar o activar la entrada ASI; una vez

Tuner to IP Gateway

Web Management

desactivada, se admitiran 16 entradas de

© 2019 FMUSER Broadcast, Inc.

[ Summary | sintonizador con 16 salidas MPTS IP.
PROGRAM PARSE
»  Status
——— |
ASI Input: | disable bl |
»  Tuner Input Porge 2 me-memsanasasasae
»  ASI Input
B —— STl it e et e S e e G KO S A T 1
Lose “* Locked
L 1
:_'_ EICHEe > | =1 Tuner DVBS2 1 (prog: 11) pastan’
¥~ I STream | =2 Tuner DVBS2 2 (prog: 0) [0.000 M |
| =3 Tuner DVBS2 3 (prog: 0) [0.000 M] 1
| =4 Tuner DVBS2 4 (prog: 0) [0.000 M]
| |75 Tuner DVBS2 5 (prog: 0) [0.000 M]
: Al | =5 Tuner DVBS2 6 (prog: 0) [0.000 M] | =
Liats | T | =7 Tuner DVBS2 7 (prog: 0) [0.000 M]
> Password | | =#8 Tuner DVBS2 8 (prog: 0) [0.000 M] |
> Save | Restore | =9 Tuner DVBS2 9 (prog: 0) [0.000 M]
» Backup | Load | =10 Tuner DVBS2 10 (prog: 0) [0.000 M]
» Firmware 1 -=11 Tuner DVBS2 11 (prog: 0) [0.000 M]
4 1 =212 Tuner DVBS2 12 (prog: 0) [0.000 M]
1 =+13 Tuner DVBS2 13 (prog: 0) [0.000 M] !
q @ 0 1 =314 Tuner DVBS2 14 (prog: 0) [0.000 M]
Haga clic en "BISS" para | |=15 Tuner DVBS2 15 (prog: 0) [0.000 M]
configurar BISS y decodificar ke uner O B P e S e s B [0.000 M),
los canales de entrada.
Parse program time out: 60 seconds
Clasificacion #5 — Analisis del programa
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Haga clic en la opcion "Entrada ASI" para deshabilitar o

. Tuner to IP Gateway

activar la entrada ASI, una vez habilitada, se admitiran 14

agement entradas de sintonizador y 2 entradas ASI con salida IP de
16 MPTS.
PROGRAM PARSE
P Status
I I
p— T =
P Tuner input e CEeESSE—
»  ASi Input
- ~Lose ~* Locked
» Program Parse @ =+1 Tuner DVBS2 1 (prog: 11) [34.324 M)
» P Stream =2 Tuner DVBS2 2 (prog: 0) [0.000 M)
=3 Tuner DVBS2 3 (prog: 0) [0.000 M]
|_System | ~+4 Tuner DVBS2 4 (prog: 0) [0.000 M]
> Network =+5 Tuner DVBS2 5 (prog: 0) [0.000 M]
» Deie|Time =+6 Tuner DVBS2 6 (prog: 0) [0.000 M]
«+7 Tuner DVBS2 7 (prog: 0) (0.000 M)
* Password =8 Tuner DVBS2 8 (prog: 0) [0.000 M]
P Save | Restore =+9 Tuner DVBS2 9 (prog: 0) [0.000 M)
» Backup | Load =+ 10 Tuner DVBS2 10 (prog: 0) [0.000 M]
» Firmware =+ 11 Tuner DVBS2 11 (prog: 0) [0.000 M)
=+ 12 Tuner DVBS2 12 (prog: 0) [0.000 M]
=+13 Tuner DVBS2 13 (prog: 0) [0.000 M]
=514 Tuner DVBS2 14 (prog: 0) [0.000 M]
=+15 ASI 1 (prog: 0) [0.000 M]
«+16 ASI 2 (prog: 0) [0.000 M]
Parse program time out: 60 seconds

Clasificacion #5 — Flujo de IP

FBE304 IRD admite 16 entradas de sintonizador y 2 entradas ASI con 512 salidas SPTS, el menu sera diferente
de MPTS. Si cambia MPTS a SPTS, el nuevo modo se iniciara después de reiniciar.

Tuner to IP Gateway

IP STREAM
BT —
> 5 s s =
Status Port: Iw . I
!
Output Protocol: DD e e wl
» Tuner input POU o e e e e e e e
»  ASH input 1 1
> Enable  Null PKT Filter  Output IP Pot |
> “PMgMlinPalte™ — n 01 24222 w2 |
B

S :nz 24222 2004 :
IHS 224222 2036 1
b Network 104 24222 w08 |
> Dale| Tme :ns 24222 240 :
¥ Peasswond 06 24222 w2

» Save | Restore I \ P
»  Backup | Load Iw e 200 |
B Fiormamn 2 24222 s

9 Ty 09 = 24222 2048
Haga clic en "Transmisién de L !
1o 24222 w0 |
IP" para administrar las salidas :11 24222 2052 :
de IP 12 24222 05
3 o 24222 2% |
:u 24222 2058 :
|15 24222 w60
el _ B _ o322 . xe
[Dema]  [Aooy]
Contactenos: sales@fmuser.com - 68 de 68 - Chat de WhatsApp hoy: +86 13922702227

© 2019 FMUSER Broadcast, Inc. Soluciéon: www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html



mailto:sales@fmuser.com
https://wa.me/send/?phone=8613922702227&text=I%20need%20IPTV%20system
https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html

Machine Translated by Google

Solucién de IPTV para hoteles

Sistema de g_;estién de contenido y hardware de IPTV

Fmuser

Clasificacion #6 — Configuracion TS (SPTS)

Tuner to IP Gateway(SPTS)

welcome to use Web Mz

(" TS Conly” ~ — T

®  Network

-~

Haga clic en "TS Config"
para administrar la salida

TS y configurar TS ID y ON ID.

2017-03-01 17:21:52 [EN|%F3X] [Exit]

|_Summary |
" TS CONFIGURATION
» Status
|_Parameters |
®» Tuner Input L R R R S
FZST\HTUT._____I_’: TS ID:
i 1

Clasificacion #6 — BISS (SPTS)

Tuner to IP Gateway(SPTS)

nt

Haga clic en "BISS" para

configurar BISS y decodificar

© 2019 FMUSER Broadcast, Inc.

|_Summary |

> Staws T los canales de entrada.

P Tuner Input Overview

» ASI Input Index Alias Sesslon Word(0x) Inject ID(0x) Mode [ Detaii ]

P TS Config

» Biss

> SPTS select

P Network

» Password .

» Save | Restore AIIHS: SW 1

P> Back Load

e SW(0x | 12 character) 123456789abodell
Inject ID:(0x) 123456 789abedell
Mode: MODE-1 .
Burned Key: Disable -

| save | Close |
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Clasificacion #6 — Seleccion SPTS (SPTS)

Haga clic en "Seleccionar SPTS" para
Parte de entrada de contenido (izquierda)

elegir el contenido de entrada para la salida de

y parte de salida de contenido (derecha).
IP (max. 512 SPTS).

PROGRAM SELECT
» Status
A\ 4 v s e
Parametei's i ; T 1
-_—ssss———— l—_:...: R A R_H BB S _E- E RS
» Tuner lhput “Lose = Locked I “*Normal = Overflow
> ASI Inct @ =»1 Tuner DVB-S/S2 (prog: 2/11) [34.326 M] =T = Oulput (prog: 2)
»_TsCodfig _ _ _ _ . =»2 Tuner DVB-S/S2 (prog: 0) [0.000 M] | CA Filter 1: FIGCTV 4 => Tunert
1 = | =3 Tuner DVB-S/S2 (prog: 0) 3 - _
el V. =54 Tuner DVB-S/S2 (prog: 0) [0.000 M] | ¥ PidRemap 2 LOIN= Turer)
[ SPTS select | =5 Tuner DVB-S/S2 (prog: 0) [0.000 M] i
e el = [0.000 L —8Tesh np
Bl Marque "Filtro de CA" para filtrar la [0.000 M] | Refresh Output
P Network il informacion de la fuente de CA. [0.000 M]‘—
= [0.000 M] ==
» Password ) ‘
» s Rest - Marque "Reasignacion de PID" para habilitar [0.000 M] <===
ave | Restore - i nacion de PID [0.000 M]
» Backup | Load 5 a reasignacion de b [0.000 M] " ' o ’
; aga clic en "===>/<====
» Firmware 513 1UNer UVB-SrS2 (prog: u [0.000 M] -
e : | para transferir entre el contenido
=%14 Tuner DVB-S/S2 (prog: 0) [0.000 M],
=15 Tuner DVB-S/S2 (prog: 0) [0.000 M| A Input de entrada y salida
~=$16 Tuner DVB-S/S2 (prog: 0) [0.000 M]
| All Output
=17 ASI (prog: 0) [0.000 M]! | » fuentes.
=»18 ASI (prog: 0) [0.000 M]}
{ time out: 60 second4 Haga clic en
l v "Todas las entradas/

salidas" para seleccionar

Configure un limite de tiempo designado Haga clic en "Actualizar entrada/salida" para

todas las fuentes de contenido

haga clic en "Analizar programa" para i i i6 i
y hag prog p: actualizar la informacién del contenido de de entrada/salida.

analizar el contenido ingresado. entrada/salida.

I Haga clic en cualquiera de las opciones (p. €j.

Program Name: oCTV 4 L
Program Number: = CCTV4 => Sintonizador 1) en la parte de
GE1 Addr: 224.2.2.2 salida (derecha) para modificar la informacién del
GE1 Port: 2000 contenido multiplexado en el cuadro de dialogo
GE2 Addr: 224.2.2.2 emergente.
GE2 Port: 3002
Protocol: uop - |
Biss Key: - - 1
Service Type: 0x01
Service Provider:
PMT PID: 0x0020
PCR PID: 0x0021
MPEG-2 Video PID: # 0x0022
MPEG-2 Audio PID: & 0x0023

Sa_ve Close 5
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La seccion "Sistema"

Clasificacion #1 - Red (SPTS)

Tuner to IP Gateway(SPTS)

2 to use Web Management 2017-11-24 11:30:51 [EN |gh3x] [ Exit]
NETWORK i
| Summary |

> Status NMS g g S e \
| Adarns: wissons |
| Subnet Mask: 255.255.255.0 !
»  Tuner Input 1 I
> ASI Input | Sy 192.168.0.1 1
* TS Config | Web Manage Port: 80 :
> Biss :mc Address: 20-10-12-34-56-78 1

P SPTS select B il

I : ooy |
patAa . ! |
! :

I1GE1
' I
1P Address: 192.168.2.137 :
: Subnet Mask: 255.255.255.0 |
| Gateway: 192.168.2.1 :
:mc Address: 20-20-12-34-56-78 |
Haga clic en "Red" para I :
. . | GE2

configurar los parametros de la i !
. : 1
red relacionados en detalles. | ¥ Addieen: 192.168.2.150 "
: Subnet Mask: 255 256 255.0 1
I : 192 16821 :
“MAC Address:— — — — — — 0201230 7E — =

8 —— - __ [reev]

Clasificacion #2 - Contrasefia (SPTS)
Contactenos: sales@fmuser.com -71de71- Chat de WhatsApp hoy: +86 13922702227

© 2019 FMUSER Broadcast, Inc. Soluciéon: www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html



mailto:sales@fmuser.com
https://wa.me/send/?phone=8613922702227&text=I%20need%20IPTV%20system
https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html

Machine Translated by Google

Solucién de IPTV para hoteles

2
Sistema de g_;estic')n de contenido y hardware de IPTV muser

agement

»  Status

Parameters

Tuner Input
ASI Input
TS Config
Biss

SPTS select

vVYywvTVwYy

T Refo — — — =

Tuner to IP Gateway(SPTS)

PASSWORD

2017-11-24 11:30:59 [EN | g3y ] [Exit]

Modify the login name and password to make the device safely.if forget the name or password,you can
reset it by keyboard. The default login name and password is "admin".Also please note the capital
character and lowercase character.

Current UserName: admin

Current Password:

T
- = pamy N
» Save| Restore
» Backip | Load

*  Firmvare

i

Haga clic en "Contrasefia"

para restablecer la cuenta de

inicio de sesion y la contrasefia

para el sistema web NMS.

! 1

! 1

I |

: New UserName: I

I

. | New Password: 1
B it

L(:onﬂm\ New Password: |

Clasificacion #3 — Guardar | Restaurar (SPTS)

ement

Tuner to IP Gateway(SPTS)

2017-11-24 11:31:12 [EN | dh3x] [Exit]

» Status

Parameters

Tuner Input
AS| Input
TS Config
Biss

vyVwveYyYy

Network
Password
Save [Restore. - — —

vyvYyv Vvy

Haga clic en
“Guardar | Restaurar”

para guardar o restaurar

sus configuraciones.

SAVFCDNFI.GURATI.OH. ___________________________

SPTS select RESTORE CONFIGURATION

p!
hadum Load . _ 1
Firmware FACTORY SET

When you change the parameter,you shoud save configuration ,otherwise the new
configuration will lost after reboot.

Seve cora

Load latest saved configuration,after click the "Restore” then please click the "Save config”
button,otherwise the "Restore” parameter will lost after reboot

Restore

Set all configuration back to default, after click the "Factory Set” then please click the "Save
config” button,otherwise the default parameter will lost after reboot.

Contactenos_sales@fmuser.com
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Clasificacion #4 - Red (SPTS)

Tuner to IP Gateway(SPTS)

welcome 2017-11-24 11:31:20 [EN | s3] [Exit]

]

BACKUP CONFIGURATION
»  Status

|_Parameters | ‘ ‘
P Backup current configuration to the local file,we suggest do this before set the configuration or
®  Tuner Input update firmware
»  AS| Input
» TS Config
» Biss

» SPTS select

»  Network
» Password
| > SavE [Residre™ =
- Ba fLoad —
»  Firmyare

LOAD CONFIGURATION

Load the backup file to restore your configuration.

Waming:
1. New configuration will replace the old one please backup current configuration before
load file.If you use a wrong file, the device may not work
2. Please do not turn off the power while file loading, otherwise the device will not work.

Haga clic en "Copia de seguridad/ e e e T B

Cargar" para hacer una copia de

seguridad o cargar sus configuraciones.

ant 2017-11-24 11:31:32 [EN | X ] [Exit]
FIRMWARE
> Status
:
Waming:
»  Tuner Input 1. Update firmware(software and hardware) to get new function please choose the right
»  AS| Input firmware to update.|f you use a wrong file the device may not work.
» TS Config 2. Update will keep a long time please do not tum off the power, otherwise the device will
» Biss not work
> SPTS select 3. After update, you must reboot device manually.
ikl
= |
> Network Work Mode: P =7 ===
> P
> ass“‘mrd Apply
Save | Restore Current Software Version: 1,05 Build 104 Oct 31 2017
» LBl = =
! = o 1 Current Hardware Version s
e
WS | AR
Satellite frequency: 12536.000 MHz
LNB Freqpency: 10600.000 MHz
Haga clic en "Firmware" Symbolrate: 41428 Ksps
ite: 1 (1-8)
para actualizar el firmware. LNB Voltage: 13v -
22K: ON -

e MPTS

| SPTS

Elija cualquiera de los modos de ;:“

salida IP, haga clic en "Aplicar" y
reinicie el dispositivo.
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Manual de usuario del sistema de gestion

El usuario solo puede controlar y establecer la configuracion en la computadora conectando el dispositivo al puerto web NMS. El usuario

debe asegurarse de que la direccion IP de la computadora sea diferente de la direccién IP de este dispositivo; de lo contrario, causaria un
conflicto de IP.

Nuestro sistema de garantia de calidad ISO9001 ha sido aprobado por la organizacion CQC. Para garantizar la calidad, fiabilidad y estabilidad
de los productos. Todos nuestros productos han pasado las pruebas e inspecciones antes de enviarlos de fabrica. El esquema de prueba e
inspeccion ya cubre todos los criterios 6pticos, electrénicos y mecanicos que hemos publicado. Para evitar peligros potenciales, siga
estrictamente las condiciones de funcionamiento.

Medida de Prevencioén

Instalar el dispositivo en un lugar en el que la temperatura ambiente esté entre 0 y 45 °C  Asegurarse de que
haya buena ventilacién para el disipador de calor en el panel posterior y otros orificios del disipador de calor si es necesario  Verificar la
entrada de CA dentro del rango de trabajo de la fuente de alimentacion y la conexion es correcta antes de cambiar
en el dispositivo
Verificar que el nivel de salida de RF varie dentro del rango tolerable si es necesario  Verificar
que todos los cables de sefal se hayan conectado correctamente  Esta prohibido encender/apagar

el dispositivo con frecuencia; el intervalo entre cada encendido/apagado debe ser superior a
10 segundos.

Las condiciones necesitan desconectar el cable de alimentacion.

El cable de alimentacion o el enchufe estan
dafiados.  Cualquier liquido fluyé hacia el
dispositivo.  Cualquier elemento causa un
cortocircuito  Dispositivo en un ambiente
himedo  El dispositivo sufrié dafios fisicos  Inactivo
durante mucho tiempo.  Después de encender y restaurar
la configuracién de fabrica, el dispositivo aun no puede funcionar correctamente.  Mantenimiento necesario
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FMUSER FBE208 8 en 1 HDMI
Codificador de hardware

Aplicaciones

» Hospitalidad

» Comunidades

* Militar »
Grandes cruceros
* Prisiones

* Escuelas

Descripcion general

Contactenos; sales@fmuser.com -75de75- Chat de WhatsApp hoy: +86 13922702227
© 2019 FMUSER Broadcast, Inc. Solucion: www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html



https://wa.me/send/?phone=8613922702227&text=I%20need%20IPTV%20system
https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html
mailto:sales@fmuser.com

Machine Translated by Google

Solucién de IPTV para hoteles

=3
Sistema de gestién de contenido y hardware de IPTV muser

P 2 >

HDMI 4
D ——> G- >
IP 3 >
|P 4
y

ASl out is the mirror out of one of the four carriers (optional)

Encoding

HDMI 5

— Encoding
— Encoding

FMUSER FBE208 es un dispositivo profesional de alta integracion que incluye codificacion, multiplexacion y modulacion en una sola caja. Admite 8 entradas
HDMI y salida DVB-C/T RF con 4 portadores adyacentes y 4 salidas MPTS como espejo de los 4 portadores de modulacién a través del puerto DATA (GE).
Este dispositivo de funciones completas lo hace ideal para pequefios sistemas de cabecera CATV, y es una opcidn inteligente para sistemas de TV de hoteles,

sistemas de entretenimiento en bares deportivos, hospitales, apartamentos...

Caracteristicas del producto

-

. Admite la insercién de LOGOTIPO, OSD y cédigo QR para cada canal local (Idioma admitido: , inglés,

Arabe, s , pyckasi, Urdu, para mas idiomas consultenos...)

2. 8 entradas HDMI, codificacién de video MPEG-4 AVC/H.264

3. Formato de codificacion de audio MPEG1 Layer Il, LC-AAC, HE-AAC y AC3 Pass Through y admite ganancia de audio
ajustamiento

4. 4 grupos de canales de salida de multiplexaciéon/modulacion

5. 4 salidas DVB-C o DVB-T RF

6. Admite salida IP de 4 MPTS sobre UDP y RTP/RTSP

~

Admite reasignacion de PID/edicién e insercion de PSI/SI

8. Control a través de la gestion web y actualizaciones faciles a través de la web.

Especificaciéon

Términos Especificaciones

Entradas HDMI 8
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x

Codificacion

1080_60p, 1920 x 1080_60i, 1920 x 1080_50p,
1920 x 1080_50i, 1280 x 720_60p, 1280 x
720_50p, 720 x 576_50i, 720 x 480i, 1920 x
1080p, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920,

Resolucién de salida 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920, 1920.

Resolucién de entrada
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1280%720_30P, 1280%720_25P, 720x576_25P,
720x480_30P,

1Mbps~13Mbps cada canal
CBR/VBR

tasa de bits

Control de clasificacion

L MPEG-1 Capa 2, LC-AAC, HE-AAC y AC3 Pass
Codificacién g

A través de
48 KHz

Tasa de muestreo

Resolucién 24 bits

0-255 Ajustable

Ganancia de audio

48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps

Tasa de bits de capa 2 de MPEG-1
48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/ 256/320/384 kbps 48/56/64/80/96/112/128

Tasa de bits LC-AAC

Tasa de bits HE-AAC kbps 180 entradas por canal PID reasignacion (automatica

Reasignacion méaxima de PID o manual), generacion de tabla PSI/S| automaticamente

4 salidas RF DVB-C (salida combinada de 4 portadoras) )

Funcién
Salida RF
Estandar EN300 429/UIT-T J.83A/B
MAS 240db

50~960MHz, paso de 1KHz

frecuencia de radiofrecuencia

-25~-1dBm (82~105 dbuV), 0,1dBm

Nivel de salida de radiofrecuencia

Velocidad de simbolo 5,0Msps~7,0Msps, paso de 1ksps J.83A,

16/32/64/128/256QAM, ancho de banda de 8M J.83B, 64/ 256

Constelacion
QAM, 6M de ancho de banda
Estandar EN300744
Modo FFT 2k,
Banda ancha 6M, 7M, 8M
QPSK, 16QAM, 64QAM 1/4, 1/8,

Constelacién

1/16, 1/32
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 242dB

Intervalo de guardia

FEC
MAS
frecuencia de radiofrecuencia 50~960MHz, 1KHz paso 4*RF
Salida RF COFDM DVB-T out (salida combinada de 4 portadoras) -28~-3 dBm (77~97

dbuV), paso 0,1db salida RF (interfaz tipo F)

Nivel de salida de radiofrecuencia

Flujo de salida1

Fluio d lida2 4 salidas IP MPTS sobre UDP/RTP/RTSP, 1*1000M Interfaz Ethernet
el Base-T Gestion de red (WEB)

Actualizacion de software Ethernet en chino
e inglés 482 mm x 328 mm x 44 mm

Otros

Dimension (ancho x largo x alto)

Ambiente 0~45 (trabajo); -20~80  (almacenamiento)

CA 110V £ 10 %, 50/60 Hz, CA 220 V + 10 %, 50/60 Hz

Requerimientos de energia
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A diferencia del sistema de television por cable, el sistema IPTV ha introducido un sistema interactivo
mas avanzado, que puede satisfacer las diversas necesidades de los huéspedes del hotel durante su estadia a

través de una variedad de funciones interactivas, como pedidos de comidas en linea, video a pedido y incluso
pago en linea.

Un sistema de IPTV es en realidad un sistema de gestion de contenido integrado que puede integrar todas
estas funciones de entretenimiento, por ejemplo, poder ver television y plataformas de contenido de renombre
como YouTube y Netflix y, por supuesto, solicitar servicios en linea como comidas en linea y VOD!

La mejor IPTV para hoteles

Lista de Ereguntas frecuentes del sistema

El siguiente contenido contiene 2 listas de preguntas frecuentes diferentes, una para el gerente del hotel y el jefe del hotel, que se enfoca principalmente en los
conceptos basicos del sistema, mientras que otra lista es para los ingenieros del hotel, que se enfoca en la experiencia del sistema IPTV.

Comencemos con los conceptos basicos del sistema de IPTV del hotel, y estan las 7 preguntas que mas hacen los gerentes y jefes de hotel, que son:

Lista de preguntas frecuentes para hoteleros

. ¢,Cuadl es el precio de este sistema IPTV de hotel?

. ¢,Cudles son las principales ventajas del sistema IPTV de su hotel?

. ¢,Cémo puedo aplicar este sistema de IPTV del hotel ademas del hotel?

. ¢, Por qué deberia elegir el sistema de IPTV de hotel FMUSER en lugar de la televisiéon por cable?
. ¢ Como puedo anunciar a través de su sistema de IPTV a los huéspedes de mi hotel?

. ¢, Puedo mostrar el nombre del huésped de mi hotel a través de este sistema de IPTV?

N oo g w N o

. ¢ Necesito contratar a un ingeniero para operar el sistema IPTV de su hotel?

P1: ;Cual es el precio de este sistema IPTV de hotel?

El precio de nuestro sistema de IPTV para hoteles varia de $4.000 a $20.000. Depende de la cantidad de
habitaciones de hotel, fuentes de programas y otros requisitos. Nuestros ingenieros actualizaran el equipo de
hardware de IPTV en funcion de sus necesidades finales.

P2: ; Cuales son las principales ventajas del sistema IPTV de su hotel”

Para empezar, el sistema de IPTV para hoteles de FMUSER es una solucién llave en mano que es de bajo costo con la mitad del precio que

cualquiera de nuestros competidores y funciona bien incluso con un trabajo constante las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana.
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Ademas, este también es un sistema avanzado de integracion de IPTV con un disefio de hardware listo para usar que
permite la mejor experiencia de visualizacion para sus invitados durante su tiempo de descanso.

Ademas, este sistema es un sistema de gestidon de alojamiento eficiente para hoteles, que incluye registro de entrada/
salida de habitaciones, pedido de comidas, alquiler de articulos, etc.

Mientras tanto, es un sistema completo de publicidad hotelera que permite anuncios multimedia como video, texto e
imagenes de acuerdo con sus necesidades reales.

Como un marco de interfaz de usuario altamente integrado, este sistema también puede llevar a sus huéspedes sin
problemas a los comerciantes designados alrededor de su hotel y ayuda a aumentar su facturacion.

Por ultimo, pero no menos importante, es un sistema de IPTV para hoteles con gran escalabilidad y permite la entrada
de varias sefiales como UHF, TV por satélite, HDMI, etc.)

P3: ;Cémo puedo aplicar este sistema IPTV de hotel ademas del hotel?

jBuena pregunta! Este sistema de IPTV para hoteles esta disefiado para las necesidades de los servicios de IPTV
en multiples habitaciones de alojamiento, incluidos hoteles, moteles, comunidades, albergues juveniles, grandes
cruceros, prisiones, hospitales, etc.

P4: ; Por qué debo elegir el sistema de IPTV del hotel FMUSER en lugar de la television por cable?

Como mencioné anteriormente, este sistema de IPTV para hoteles es una solucion altamente integrada que permite
multiples funciones con un solo clic para los servicios de habitaciones de IPTV del hotel, por ejemplo, la pagina de inicio
de bienvenida, menu, VOD, pedidos para llevar y otras funciones. Al visitar el contenido que cargan sus ingenieros con
anticipacion, sus invitados estaran mucho mas complacidos durante su alojamiento, lo que ayuda a mejorar su facturacion.
Sin embargo, la television por cable nunca podria hacer eso, ya que no es un sistema altamente interactivo como un
sistema de IPTV, SOLO trae programas de TV.

P5: ¢ Como puedo anunciar a través de su sistema de IPTV a los huéspedes de mi hotel”

Bueno, puede pedirle a sus ingenieros que coloquen diferentes anuncios para invitados designados que ordenaron una
habitacién VIP o una habitacion estandar. Por ejemplo, puede cargar el texto del anuncio y mostrarlo en un bucle a los
invitados mientras miran programas de television. Para los invitados VIP, el anuncio puede ser como "El servicio de spa

y el golf ahora estan abiertos para los invitados VIP en el 3er piso, solicite un boleto con anticipacion”. Para las habitaciones
estandar, el anuncio puede ser como "La cena buffet y la cerveza se abren en el segundo piso antes de las 9:00 p. m.,
solicite un boleto con anticipacion". También puede configurar varios mensajes de texto publicitarios para las empresas
cercanas y mejorar el potencial de compra.

Se trata de aumentar la facturacion de los hoteles, no?

Contactenos; sales@fmuser.com -79de79- Chat de WhatsApp hoy: +86 13922702227
© 2019 FMUSER Broadcast, Inc. Soluciéon: www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html



mailto:sales@fmuser.com
https://wa.me/send/?phone=8613922702227&text=I%20need%20IPTV%20system
https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html

Machine Translated by Google

Solucion de IPTV para hoteles

""Es\l\
N
Sistema de gestion de contenido y hardware de IPTV muser

P6: ; Puedo mostrar el nombre de mi huésped del hotel a través de este sistema de IPTV?

Si, eso es seguro. Puede solicitar a los ingenieros de su hotel que carguen el contenido relativo en el fondo de gestion del
sistema. Sus invitados veran su nombre automaticamente en la pantalla del televisor en forma de saludo una vez que se encienda la
IPTV. Sera como "Sr. Wick, bienvenido al hotel de Ray Chan"

P7: ¢ Necesito contratar a un ingeniero para operar el sistema IPTV de su hotel?

Debera trabajar con nuestros ingenieros de sistemas durante la configuracion inicial del equipo. Y una vez que hayamos terminado
con la configuracion, el sistema funcionara automaticamente las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana. Sin necesidad de
mantenimiento de rutina. Cualquiera que sepa cémo operar una computadora es suficiente para operar este sistema de IPTV por si

mismo.

Entonces, esta es la lista de 7 preguntas frecuentes sobre los conceptos basicos del sistema IPTV. Y el siguiente contenido es la
lista de preguntas frecuentes sobre la experiencia del sistema de IPTV del hotel, si usted fuera un ingeniero de sistemas que trabaja

para un hotel, esta lista de preguntas frecuentes lo ayudara mucho.

Lista de preguntas frecuentes para ingenieros de IPTV de hoteles

Supongo que hemos repasado los conceptos basicos del sistema de IPTV del hotel, y aqui hay 7 preguntas frecuentes de los

ingenieros del hotel, y son: 1. ; Puedo usar su sistema si mi hotel esta usando un televisor inteligente?

. ¢,Cual es el equipo basico del sistema de IPTV del hotel en este caso?

. ¢,Como puedo modificar la configuracion del equipo del sistema IPTV de su hotel?

. ¢ Hay algo a lo que deba prestar atencidon mientras cableo el sistema?

. ¢,Alguna sugerencia para el mantenimiento de la sala de transmision del sistema IPTV?
. ¢,Coémo funciona su sistema de IPTV?

N o o A wWw N

. ¢ Qué debo preparar antes de realizar un pedido del sistema IPTV de su hotel?

P1: i Puedo usar su sistema si mi hotel usa un televisor inteligente?

Por supuesto que puede, pero asegurese de instalar el APK de Android que proporcionamos en sus decodificadores antes. Un
Smart TV generalmente viene con un decodificador predeterminado que no tiene IPTV APK en su interior, aunque nuestro servidor
de IPTV proporciona APK. Algunos televisores inteligentes usan WebQOS y sistemas operativos similares. Si este tipo de TV no
puede instalar APK, se recomienda utilizar el decodificador de FMUSER en su lugar.

P2: ¢ Cual es el equipo basico del sistema de IPTV del hotel en este caso?

En nuestro ultimo video sobre el sistema profesional de IPTV para hoteles, nuestros ingenieros recomendaron el siguiente
equipo basico para un hotel local de la Republica Democratica del Congo con 75 habitaciones:
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*

1 Receptor/Decodificador Integrado (IRD) de 4 vias.

1 codificador HDMI de 8 vias.

1* servidor IPTV FMUSER FBEB800.

3 Conmutador de red

75" FMUSER Hotel IPTV Set-top Boxes (AKA: STB).

Ademas, para los complementos que moderadamente NO estan incluidos en nuestras soluciones, esto es lo que
recomendaron nuestros ingenieros:

Programa de pago que recibe la tarjeta de autorizacion para IRD

Decodificadores con entrada de diferentes programas y estandares (por ejemplo, satélite HDMI, UHF local, YouTube,
Netflix, Amazon firebox, etc.)

Cables Ethernet de 100M/1000M (coloquelos adecuadamente con anticipacion para cada uno de los
habitaciones que necesitan servicios de IPTV).

Por cierto, podemos personalizar todo el sistema de IPTV de un hotel con equipos basicos y complementos al mejor
precio y calidad para usted.

Solicite una cotizacién hoy y nuestros ingenieros de sistemas de IPTV se comunicaran con usted lo antes posible.

P3: ¢ Como puedo modificar la configuracion del equipo del sistema de IPTV de su hotel”

Se incluye un manual de usuario en linea en el paquete del equipo del sistema IPTV, |éalo detenidamente y personalice
la configuracion a su gusto. Nuestros ingenieros siempre estan escuchando si tiene alguna pregunta.

P4: ;Hay algo a lo que deba prestar atencion al cablear el sistema?

Si, y aqui hay 4 cosas que debe saber antes y después del cableado del sistema, que son:

Para empezar, para su correcto cableado en el sitio, todos los equipos del sistema de IPTV del hotel seran probados y
pegados con las etiquetas pertinentes (1 a 1) antes de la entrega.

Durante el cableado en el sitio, asegurese de que cada puerto de entrada del equipo del sistema coincida con los
cables Ethernet de entrada designados

Ademas, siempre verifique dos veces la conexion entre el cable Ethernet y los puertos de entrada, y asegurese de que
sean lo suficientemente estables y no estén sueltos porque la luz de funcionamiento del equipo parpadeara incluso con
una conexion suelta del cable Ethernet.
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Finalmente, asegurese de elegir un cable de conexion Ethernet Cat6é de buena calidad a una alta velocidad
de transmisién de hasta 1000 Mbps.

P5: ¢ Alguna sugerencia para el mantenimiento de la sala de transmision del sistema IPTV*

Seguro que tenemos. Excepto por el mantenimiento basico que todo ingeniero de hotel debe seguir, como el
cableado correcto y mantener la habitacion libre de polvo y limpia, nuestro ingeniero de sistemas de IPTV también
recomendo que la temperatura de trabajo sea inferior a 40 grados centigrados, mientras que la humedad debe ser
inferior a 90. % de humedad relativa (sin condensacion), y la fuente de alimentacién debe permanecer estable entre
110V y 220V. Y lo mas importante, asegurese de que la habitacidon sea solo para ingenieros y evite que animales
como ratones, serpientes y cucarachas entren en la habitacion.

P6: ; Como funciona su sistema de IPTV?

Bueno, depende de como ingreses las senales.

Por ejemplo, si las sefales de entrada son del satélite de TV, se transformaran de RF a sefiales IP y finalmente
llegaran a los decodificadores en las habitaciones de los huéspedes.

Si esta interesado en este tema, le invitamos a visitar nuestro video de demostracion sobre qué es un sistema
de IPTV para hoteles y como funciona.

P7: ¢ Qué debo preparar antes de realizar un pedido del sistema de IPTV de su hotel?

Bueno, antes de comunicarse con nuestros ingenieros a través de los enlaces y el nimero de teléfono en la descripcién del video, es
posible que deba averiguar qué necesita exactamente, por ejemplo:

¢,Cémo recibes las sefales? ;Es un programa de televisiéon por satélite o un programa casero? s Cuantos canales de entradas de
sefal hay?

¢ Cual es el nombre y la ubicacién de su hotel? ; Cuantas habitaciones necesita cubrir para los servicios de IPTV?
¢ Qué dispositivos tienes actualmente y qué problemas esperas resolver?

Aunque nuestros ingenieros discutiran estos temas con usted en WhatsApp o por teléfono, sin embargo, nos ahorraria tiempo a ambos si
resuelve las preguntas enumeradas antes de comunicarse con nosotros.
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Informacion del contacto

Para obtener las especificaciones mas recientes, informacién adicional sobre productos, ubicaciones de distribucion y ventas en todo el
mundo e informacién sobre FMUSER:

Correo electrénico:

sales@fmuser.com  WhatsApp/Tel Chat:

+86-13922702227  Solucidn indexada: https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html

Video de demostracion: https://youtu.be/0jVFQs340Y|

Chat en linea: https://jivo.chat/[EHTbmpYDr

Noticia importante

La informacion contenida en este documento se cree que es confiable.

FMUSER Broadcast no ofrece garantias con respecto a la informacién contenida en este documento.
FMUSER Broadcast no asume responsabilidad alguna por la informacion contenida en este documento.
FMUSER Broadcast no asume responsabilidad alguna por el uso de la informacién contenida en este documento.

La informacién contenida en este documento se proporciona "TAL CUAL, DONDE ESTA" y con todas las fallas, y todo el riesgo asociado con dicha
informacion es total del usuario. Toda la informacién contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso.
Los clientes deben obtener y verificar la informacién relevante mas reciente antes de realizar pedidos de productos FMUSER Broadcast.

La informacion contenida en este documento o cualquier uso de dicha informacién no otorga, explicita o implicitamente, a ninguna de las partes

ningun derecho de patente, licencia o cualquier otro derecho de propiedad intelectual, ya sea con respecto a dicha informacioén en si misma o

cualquier cosa descrita por dicha informacion. Los productos FMUSER Broadcast no estan garantizados ni autorizados para su uso como

componentes criticos en aplicaciones médicas, de salvamento o mantenimiento de la vida, u otras aplicaciones en las que se esperaria razonablemente
que una falla causara lesiones personales graves o la muerte.
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